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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — | PIETRO ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — PARTER
Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia Numer | Nazwa Materiaf Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m2] pom pomieszczenia posadzki [m2]
1.1 magazyn pl. ceram 11.42 14 pom. biurowe pl. ceram 22.2
1.2 P. Kierownika wykt. dywan. 26.45 15 WwC M pl. ceram 9.7
1.5 pok. biurowy wykt. dywan. 29.89 16 kl. schodowa pl. ceram 12.85
1.4 szatnia kobiet plytki ceramiczne 43.41 17 pom. gosp. pl. ceram 2.00
1.5 natryski+umywalnia pl. ceram. 17.58 18 przedsionek pl. ceram 3.00
1.6 komunikacja wykt. dywan. 21.73 19 komunikacja pl. ceram 20.0
Razem 150.5 20 WC D pl. ceram 4.95
21 arch. probek sur. pl. ceram 5.71
22 kuchnia+p.sniadan pl. ceram 25.27
25 laboratorium pl. ceram 58.52
24 przedsionek pl. ceram 4.8
Razem 167.0

Z 2
1219 ] ZESTAWIENIE STOLARKI - CZESC SOCJALNO-BIUROWA
T T -
L 455 | RS 9160 562 12| 120 L g2 120 1241 302 1241, Producent POLSKONE WISNIOWSK] ' EL-WZ
T I ©_ N N T 1 j, Rodzaj stolarki wewnetrzne wewnetrzne P.POZ Scianka z Profili PCV
= = instalacja_natryskowa RS 8160 Kolorystyka wisnia RAL 9010 RAL 9010
) g [ oo ol
4| o do_liwkindacj o Oznaczenia na rysunku D-8 DP-1 N
E N | N Lokalizacja we parter wejscie z hali mag. laboratorium
¢ ~ D J o sciana GK
" @) g 0% \
+1.50
Q V (j . @ 16—tkt—schodowa
% 1 § stniejoca Wrtko wpustowo. 12.85|pf. ceram Drzwi POLSKONE DECO 00 Drzwi  stalowe plaszczowe  |Scianka przeszklona z profil
N | . %:®’ okleina CPL, oscieznica obejm.|przeciwpozarowe PCV
I M M “ igt.W =Y ist.W S]_]. bezprogowe WSNIOWSKI D1SEI30 Do wysokosci 1.0m  wypefnion
Soj<—117 listwo 8 Kolor—wisnia (dobra¢ do wypelnione weing nrinerdng panelem w kolorze
& & Q] R § Y I drzwi obok) 0 gestosd 110 kg/m3 Kolor RAL 9010
o ) ) C | & C blokada tazienkowa bezprogowe
3 o _ % N — 1 0 kratka wentylacyjna o Kolor RAL 9010 sciana 0K 140
2 @ %% 14lpom. biurowe ( /&;f ﬂj proj.W— S ~ pow. >0,022 mkw ]
. . =5 T~ 1 %
. . 22.2|pt. ceram w 5] SCHEMAT /
| )
2] pd ~
i @ [ 15 [We M _ 5 5 i X
- J| U = 9.7pt. ceram 2 = 17 |pom. qos g
: Slg : ; 47
3 £ 2(‘)%0 ggh%edrgﬂml widok od zew. widok od zew. o
3 S11 () s ; | L 0 o
- =2 2000 2000
=i - R A | e Uiy w et So 1015 1010 1200
N DS | ofworu budowlanego (mm
— oL g Ho 2077 2050 2760
o | LETobHcg co st S10 SI= S1.3 — g o Funkcja otwierania L P L P OKNO STAKE
sterownicza : Kondygnacja | szt. | - - 1
- : 19]komunikacia . i RAZEM szt. 1 ] 1
s=90 _ 4‘—L 4 0.00 . -
al 8 istn h=200 ngoggzeg;g\rﬁet istn. hS:ZQ(?O 20.0|p1. ceram [ = UWAGA | Wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie
: : B \ Zestawienie nie obejmuje drzwi z pomieszczenia Szatni kobiet (1.4) do umywalni (1.5). Nalezy wykorzystac likwidowane
Nagrrewnica DF=Rpe—4HF 200 ‘ 468 ﬂL 150 qL 1U2 813 186 / 4 drzwi z korytarza do pom 1.4
] — U— =
e Tt o S10 2 S10 \ o ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ADAPTACYINYCH
= - 1 ] = PARTER
o ¢ 160 1= = : —] . . . ' -
- — e C0.Tst. ist.W—UJ ‘St-wﬁﬁj% . Pom. nr 14 /miana sposobu uzytkowania pomieszczenia. Odswiezenie Scian i sufitow — wyrdwnanie i malowanie scian, sufitu. Sprawdzic
3 T Went. proj twor Weﬂ.t-. skutecznosé dziatania instniejgcego kanafu wentylacji grawitacyjnej.
o 580,150 - 160 / s=90 it 5=90 # 160 do zaslepienia Pom. nr 15 WC meskie. Rozbudowa funkcji pomieszczenia — w miejsce istniejgcego prysznica zabudowa miski ustepowej. Demontaz “progu”
&V, @OC a0 W ‘ ‘ D D ‘ H_/ . h=200 [ 9olwc 0 / h=200 o prysznicowego, Demontaz umywalki. Montaz nowych drzwi. Uzupefnienie pfytek na posadzce i scianach po likwidacji nartysku. Dostosowanie
22 lkuchnioto. eniadon 1 . arzwi z t?epm#% ol ce(om\: - instalacii wodfk'ah oraz mstq\acﬂ e\ekt'rycznejﬁ Montaz u;upefmiqjqcy Wyposaiema - suszarkq do rgk, pgjemmk na rgczn% i na papier -
o .2, : toaletowy, odbojnika do drzwi. Sprawdzi¢ skutecznos¢ dziafania istniejgcego kanafu wentylacji grawitacyjnej. Malowanie $cian ponad pfytkami i
@ 7|pt. ceram } ‘ ERD 2 C) | S10 H Sufity
| I .
M 3 = = @ & Pom. nr 16 (klatka schodowa ) OdSwiezenie Scian i sufitow — wyrdwnanie i malowanie scian, sufitu.
< @ " - Y
w2 = ;D Splt istn. I ‘ @ C) i =+ Pom. nr 17 Zagospodarowanie pomieszczenia wg. uznania uzytkownika
Pl S do przeniesnia “\\ 7o szafki |sniedaniove Pom. nr 18, 19 Demontaz drzwi do pokoju $niadan i zamurowanie otworu. Demontaz drzwi i cianki (korytarz do lab.) Wymiana drzwi (wyjscie
s istn. D o | larch. orobek sur na hale) na spefniajoce warunki EI30. (wymagane powiekszenie istniejgcego otworu) Odswiezenie cian i sufitow — wyrownanie
do przeniesnia L gﬁD Q ‘ 5,71t c.erom - 3 i malowanie scian, suﬁ'tu‘ L ‘ o ' ' '
o 0 o Pom. nr 20 WC damskie. Zaslepienie otworu wentylacyjnego na hale. Wykonanie pionu wentylocyjnego $160mm ponad dach hali, obudowa pion
B ] o= ] « - pfytq GK w poziomie pietra, zakorczenie pionu wywietrzakiem obrotowym @150mm. Odswiezenie Scian i sufitow — wyrownanie
T0-500/150 SILENT |HS 348 ) S (o dh ﬂ‘bz 314 T s o B
230 ¥oemoc 50 W - i ‘ ist.W, ist W . : S ‘ PR 2
= L ' ) K ¢ Pom.'nr 21 De'mon'tez kamﬂu wenty\ecmego pod stmpem - zqs\epweme otworu wentylacyjnego na hale. Demontaz pdfek i wspornikdw.
f - 1 = O 7 :”1" - 71;:%"7”7 11 1 =) N |11 81—3 7777777777777777 i OdSwiezenie Scian i sufitbw — wyrdwnanie i malowanie scian, sufitu.
R =l = = —— — < L% - 7 ) /4 / A Pom. nr 22 Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeh. Wyburzenie wewnetrznej Scianki w dawnym pomieszczeniu kasy, wyburzenie fragmentu
;v = / \ 7 7M o Sciany dziafowej pomiedzy pomiedzy przjlegtymi pomieszczeniami. Demontaz kanafu wentylacji grawitacyjnej pod stropem — zaslepienie otworu
- i - 2 - %J'ﬂ | _ i do zaslepienia pe wentylacyjnego. Przebudowa urzgdzen sanitarnych z dostosowaniem do nowej funkeji kuchni — zmiana pofozenia umywalki, zlewozmywaka i
‘ 2 proj. (e ME ZWW‘\—@Z Ocrrpmyw. 60cmzmyw. 60cm gmyw. 60cmzmyw. 60cr lodowka| pralka || pralka ||— ol urzqdzenia schfadzajgeego SPLIT. Dostosowanie instalacji elektrycznych do nowych funkeji pomieszezenia. Od$wiezenie Scion
‘ ‘ : | % 3t W Blat 3/0er@lcm. @ gniazd pod b\otemﬁ do zasjanio ZMywarek. podbl. . — fw J . i sufitow — wyréwnanie i malowanie scian, sufitu, wyrbwnanie poziomu posadzek z uzupetnieniem plytek podfogowych oraz cokolikow
= rzy umywaice | ¥ -Ponad blatem \9_gnidzda_elekiryczne oraz) dodatkowe doswietlenie blat Y20x60cn). S gniazgla pod Blater- Pod zlewem urzqdzenie dp przyéciennych. Wentylacja pokoju $niadafi bedzie pofqczona z instalacjq wentylacji mechanicznej w laboratorium.
: fartuch z pl. cergnt, L v . \ hineralizaci ‘ , . , . . PR S
‘ = Split= istn. Ponad blatem 2 gniazda elektryczne oraz | demineralizacji wody. Pom. nr 23 Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia. Wykonanie fragmentow Scian z piyt GK (typ S2.1) oraz zabudowy Scianki
20x160cm S2.1 d o — , - ‘ , o b L ; fou
| . odatkowe dogwietlenie np:, TECHNICAL 25 z| firm 7 przeszkleniem, profile z PCV. Zaslepienie otworéw po wentylacji grawitacyjpej. Zabudowa otworu okiennego od strony hali, sciana murowana
‘ ‘ 300 2.5 § | ‘ Hydrolab. gr. 24cm, bloczki gazobetonowe+obustronne tynki cementowo—wapienne.
‘ ‘ ‘ S 2 | 4 Pofozenie plytek w obszarze laboratorium na $cianach (do wysokosci 2.05m) oraz fartucha z pfytek przy umywalce. W poziomie pfytek
‘ N CRDV 200D,/180/1400 1 ‘ ‘ ‘ a/odfogovyych - na obw'odzfe'écien ngudowqé plytke cokolkowq z w'yoqug\en'iem nerozmkq, . ' |
= . ) . - . ykonanie (rozbudowa istniejqeych) instalacji wod—kan, doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow — umywalka, zlewozmywak, pralki-2szt. ;
‘ S rzeszklenig 400 V, moc 250 W stot laboratoryjny z szafkami i szufladami pod blatem. wym - o . Wi —Beztuk
& o 35:140 c 450x170cm z nadstawkq szafkowq pemng 450x45cm (drzwi p(zesu@f) \ - okno do zom‘u_(ﬂm amywar ‘ s S . . p P : ;
L m A h=176 o : o blat — Aglodrom — o Wykonanie — dostosowanie instalac]i elektrycznych (zasilanie urzqdzen: pralek, zmywarek, loddwki, dygestorium, szafy termostatyczne), stofu
% ‘ z o - @ 23 [laboratorium g@ gniazda elekiryczne 230V - 8 sziuk ! ‘ \ wyspowego, Urzqdzefi wentylacj mechanicznej (wg. projektu branzowego). Gniazda elektryczne ponad blatami oraz do$wietlenie blatow i stofu
P . )@ ‘ 5 é 58.52|p1. ceramiczne I | Dodatkowo doswietlenie powierzchni blatow 2 ‘ / \ wyspowego — miejsca wg. wskazah uzytkownika laboratorium.)
WVTZUOWC dachowa ‘ ‘ g O — % 3| | OdSwiezenie Scion i sufitow — wyrdwnanie i malowanie scian, sufitu. W pomieszczeniu przewiduje sie wentylacje mechaniczng.
¢ 160 mm = _ o . \ o ‘ ' i
= H ccionka przeszkona 2 profi POV * ostateczne wymiary mebli i ich funkcja 9 # T - ;' :D?Drlréng(r) 24 (Przedsionek) Nie przewiduje sig robot budowlanych.
: ‘ 0 wys. 2./7m . AJ( ‘ bedq_okreslone przez specjalistow Inwestora | Pom nr 1.1 Magazyn. Demontaz pdfek i wspornikow. Odéwiezenie Scian i sufitow — wyréwnanie i malowanie scian. Istniejgey sufit podwieszany
= do W(vsokoécw 1.0m wypelniong12.5 1L 1L 134.5 qb — | | do zachowania. Istniejqcy uktod wentylacji grawitacyjnej do zachowanio.
= S].]H ﬁ panelem pefnym N o TD*2000/3W5 SILENT iednostk Kirat F% nr 1.2 Pokoj Kierownika. Demontaz okna na hale i zamurowanie otworu, Sciana murowana gr. 24cm, bloczki gazobetonowe +obustronne
= ‘ - 2| | Jednostka zew) Kiimatyzac) id ‘ e P S o . . ) L
= ~+ = E B 250V, moc 297 W oziomie | pietra ynki cementowo—wapienne. OdSwiezenie Scian i sufitow — wyrownanie i malowanie scian. Istniejgcy sufit podwieszany do zachowania. Istniejge
‘ SZ 1 - . o f t { POL=FKO | P pi¢ ukfad wentylacji grawitacyjnej do zachowania.
TDJOU/ 50 - 160 SILENSH HS ‘ ‘ N ’—‘ TD-800,/200 EX = g ﬂ | 3 gniazda sieciowe ZZZ% 0658”“08. ‘ ‘ N Pom nr 1.3 Pokoj biurowy. Od$wiezenie Scian i sufitow — wyrownanie i malowanie scian. Istniejgcy sufit podwieszany do zachowania. Istniejgcy
2501V, moc 50 W Sl N © 220V/10A XooUxmM | 0 ukfad wentylacji grawitacyjnej do zachowania.
: & 230V, moc 150W - N F‘:[ Pom nr 1.4 /miana sposobu uzytkowania. Szatnia kobiet. Zdjecie wykiadzin dywanowych. Wyburzenie Sciany dziatowe], wykonanie Sciany z CK
j/ “‘ — =1 Co Iqtﬂ‘ \—U]_]_ (Jesli nie wbudowany) c.0. istni Nagrzewnica DH-315-1201  (twp .SW..B)' w. rysunku ~ wydzielenie fozienki. Demontaz /przefozenie drzwi, zomurowanie otwor. . . )
. = — : oo 7 J«J ] I Odwiezenie Scion i sufitéw — wyrdwnanie i malowanie scian. Istniejgcy sufit podwieszany do zachowania. Zaglepi¢ otowory wentylacj
yrztia dachowa )ﬁr : i S8 | Qf) x 2,0 kW — 400 V L - . . o , . S )
F 186 T = - N - i = | grawitacyjnej w suficie. W pomieszczeniu bedzie zainstdlowana wentylacja mechaniczna (wg. projektu instalacji).
R I | — w|< = X o I B r Pom nr 1.5 WC, natryski + umywalnia (kobiet)— powiekszenie pomieszczenia sanitarnego. Wykonanie przejscia pomiedzy pomieszczeniami.
N = i —— — — — —c 1 Demontaz pisuaru. Wykonanie podfqczed wod—kan — umywalki (2szt.), natryski (2szt.). Montaz stelaz od umywalki wraz
= e e i £ Demontaz p Wyk podf d—k ywalki (2szt.), notryski (2szt.). Montaz stelazy GEBERIT pod umywalk
— | — . - < |7z obudowq z ptyt CK. Przerdbka instalacji oswietleniowej — z zachowaniem parametrow dla pomieszczen mokrych + instalacja wyfgeznika
RSo 1111 = @ KWWZUW\O dachowa - RSout roznicowo—prgdowego. Pofozenie pytek ceramicznych na Scianach i posadzce uzupefniajgco. Dostosowac istniejgcy suit podwieszany.
2 ‘ ¢ 160 mm @ Pomieszczenie bedzie objete wentylacja grawitacyjng — po zakoAczeniu robdt sprawdzi¢ skutecznosé dziafania instalacji poprzez pomiar.
=z Odswiezenie Scian — wyrdwnanie i malowanie scian ponad pfytkami. Montaz uzupefniajgcy wyposazenia — suszarka do rgk, pojemnik na
. 24 przedsionek reczniki i na papier toaletowy. Odbojnik do przektadanych drzwi
Wyrzutnia dachowa 4.8Jpt. ceram ‘ Pom nr 1.6 Komunikacja. Od$wiezenie Scian — wyrbwnanie i malowanie scian. Istniejgcy sufit podwieszany do zachowania.
¢ 160 mm UWAGA!
1. Projekt w zakresie instalacji sanitarnych — obejmuje wentylacje mechaniczng w pomieszczeniu laboratorium i pokoju sniadad poz. parteru
‘ oraz pomieszczenie szatni damskiej w poz. pietra. Pozostafe instalacje w zakresie wod—kan, wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ poprzez
H I I ro{zb{udgw‘@ iséﬂiigqcych instalacj sanitarnych. W miare potrzeb nalezy wykona¢ odkrywki identyfikujgce stan istniejgcy oraz zasiegng¢ opinii
wlasciciela obiektu.
L - J 2. Instalacje elektryczne, sterownicze i logiczne — nie sq objete projektowaniem przez GJG.
15 |, |, 43 1156 20 |, |
(K 1 1 :
L 124.5 L 177 L 118 L 200 L 147 L 360 L 107.5 L LEGENDA
L 655 1 T g0 T 1 600 1 1 [ 1 - sciony istniejqce
L L L L
1 L 1 1 777777 - sciany projektowane 1£0.00=98.19 m I.p.1M.(wg. pomiaru geodezyjnego)
RZUT PARTERU - skala 1:50 =
ul. Racula — Glogowska
" [ 66004 Zielona Gora
= drzwi do demontazu - — - -
. . . . . . . . .. . B ktow : 65-240 Ziel G
Warstwy |S1 sciana wewnetrzna istniejgca Warstwy |S1.3 $ciana wewnetrzna istniejgca Warstwy |S10 sciana wewnetrzna istniejqca | | lub ponownego wykorzystaio DESIGN, OFFICE. RGHTEKTURA I BUDOMNCTHG: U AKQdBrcka 15
240cm | - istniejgca $ciana - malowanie 2-krotne emulsjq lateksowq zmywalng - malowanie 2-krotne emulsjq lateksowq zmywalng ‘ ‘ - Pracownia Projektona s.c o ((6688)) s
- szpachlowanie wyréwnawcze - gruntowanie powierzchni - gruntowanie powierzchni i _ e=mail:_biuro@gjg.pl
0.8cm ~ plytki ceram. przyklejone do podtoza* ~ szpachlowanie wyrdwnawcze ~ szpachlowanie wyrdwnawcze SCHEMAT ZABUDOWY PRZEMYSt.OWEJ E‘ﬁ’gég&ﬂmc ﬁ{ﬂ!}rlgésgpgggggngngOWANlA
) o ~ istniejqca Sciana 12.0cm | - istniejgca Sciana™ 65—001 Zielona Gdra
Warstwy |S1.2 sciana wewnetrzna istniejqca — szpachlowanie wyrdwnawcze — szpachlowanie wyrownawcze ’ dz. nr 13/77 obr. 4
0.8cm — plytki ceram. przyklejone do podtoza 0.8cm — plytki ceram. przyklejone do podtoza* — gruntowanie powierzchni ey ar iz arch. Grazvna Gielaromska
~ szpachlowanie wyrbwnawcze - malowanie 2-krotne emulsjq lateksowq zmywalng —_ — — — —  — g upr. arch.—bud. 5/736/2(;
- \stmejs‘co >oana Warstwy| S2.1sciana wewnetrzna GK. proj. ¥ — od wewnqtrz pomieszczenia Scianka do rozbidrki Asystent et
03 - Sffi.c owanie wyr;)‘wlﬂowczde o 0.8cm — plytki ceram. przyklejone do podloza Profetets mgr inz. arch. Witold Godziszewski
.ocm plytki- ceram. przykiejone do poaloza 125 cm | - 1 x piyta gk. wodoodporna ’ o o
. , . _ 10.0 cm | - profile stalowy CW z wypeninem welng mineralng Warstwy |S11 Sciana zewnetrzna istniejgca CZESC SOCJALNO Tytul_rysunku: ) — ]
* —plytki ceramiczne do wysokosci gdrnej krawedzi 125 en | — 1 x plyta gk. wodoodporna 24/38cm | - istniejqca sciona SUROTA 5P Draving: Rzut poziomy parter i I pietro — Czese socjalna  SP3
oscieznicy drzwi ~ 2.05m. . p N - Z Zestawienie stolarki
Powyzej zagruntowana $ciana malowana — szpachlowanie_wyrownancze szpachlowarie wyrburnacze
. . . _ : : . . Data: ranza: jektu: [Stadium: :
do sufity I—krotrie emulsiq lateksowq zmywalng. - g(untowqme powierzchni | gruntowqme powierzchni | . — — obszar opracowania kola: 50 Data: Branen [Propai kb [Brotiem hase | Droving .
— malowanie 2-krotne emulsjq lateksowq zmywalng - malowanie 2-krotne emulsjq lateksowg zmywalng : 02.2017 A PW 4.0A
Ninlejszy rysunek oraz rozwigzania w nim zawarte sq wtasnosciq GUG "ARCHITEKTURA | BUDOWNICTWO® Prac.Pro}s.c..ich powielanie lub przekazywanie
osobom trzecim bez zgody wiasciciela jest fomaoniem Ustawy o prawie autorskim (Dz.Ust.nr.24, p.83 z 1994r.)




	4 Model

