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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej dla pomieszczenia nr 8 i 9 w
ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejacej zabudowy magazynowej na potrzeby produkcji wyrobow chemii
gospodarczej (funkcja produkcyjno-magazynowa)”.

2. Inwestor:

Marba Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Racula-Glogowska 10A
66-004 Zielona Gora

3. Podstawa opracowania

3.1. Zlecenie,
3.2. Uzgodnienia z Zamawiajacym,
3.3. Obowiazujace przepisy i normatywy.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Trasa Polnocna 19 w Zielonej Gorze,
na dzialce geodezyjnej nr 13/77, obreb 4.

5. Ogodolna charakterystyka urzadzen i materialow stosowanych w
instalacjach sanitarnych.

Przy wyborze stosowanych materialow i urzadzen technicznych nalezy
sie kierowac¢ ich jakoscig, majac na uwadze takie kryteria jak: trwalosc,
niewielka iloS¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalnosc¢ i
energooszczednosc.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10
Prawa budowlanego) musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i
stosowania:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny zosta¢ oznaczone tym
znakiem, albo

- deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Montaz wurzadzen i materialow, ktore nie posiadaja certyfikatu

bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci moze Swiadczy¢ o tym, zZe nie

spelniaja one norm bezpieczenstwa, a ich eksploatacja moze spowodowac

awarie, wypadek lub chorobe.



I CZESC SANITARNA

6. Instalacja wentylacji pomieszczenia 8 i 9

Ogoblne zalozenia obliczeniowe
- strefa klimatyczna zimowa: 11
— strefa klimatyczna letnia: II

Warunki atmosferyczne na zewnatrz budynku:

. temperatura powietrza -18°C
zima . -
wilgotnos¢ wzgledna 100%
temperatura powietrza 32°C
lato . — o
wilgotnosc¢ wzgledna 45%
Warunki wewnetrzne:

Zima min. temperatura powietrza 16°C
wilgotnos¢ wzgledna nienormowana
max. temperatura powietrza nienormowana

lato wilgotnosc¢ wzgledna nienormowana

Centrala wentylacyjna:

Projektuje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej wyposazonej m.in. w:
wymiennik obrotowy, filtry na nawiewie i wywiewie oraz modul gazowy z
plynna modulacja palnika w zakresie 40-100%.

Parametry techniczne centrali wentylacyjne;j:
- centrala w wykonaniu zewnetrznym (zamontowana przy hali)
strumien objetosci powietrza nawiewanego
strumien objetosci powietrza wywiewanego

sprez

sprawnos¢ wymiennika obrotowego
max moc modutu gazowego (gaz GZ-41,5)
obliczeniowa temperatura nawiewu

moc wentylatora EC nawiewnego/wywiewnego

napiecie zasilania
filtry powietrza M5 na nawiewie i wywiewie

masa max

dopuszczalna szerokosc¢

dtugos¢ max

2.100 m3/h

2.100 m3/h

300 Pa

min. 80 %

min. 20 kW

27°C

max 0,85/0,85 kW
380V

500 kg
800+1200 mm
3460 mm



- dopuszczalna wysokosc¢ 1200+1800 mm

Nie dopuszcza si¢ zastosowania centrali wentylacyjnej o dlugosci
przekraczajacej 3460mm z uwagi na koniecznosSC pozostawienia miejsca
pod docelowy montaz urzadzen filtracyjnych.

Centrala dostarczona w fabrycznej zabudowie wszystkich podzespotow
pozwalajaca na sprawdzenie na stanowisku badawczym poprawnosci
wspoldziatania komponentow oraz osiagniecie projektowanych parametrow
przez dostarczone urzadzenia.

Centrala wyposazona w automatyke standardowa: rozdzielnice, sterownik,
silownik na nawiewie i wywiewie, presostat filtra, czujniki temperatury,
termostat przeciwzamrozeniowy i panel sterujacy. Panel sterujacy centrali
zamontowac¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.

Centrale posadowi¢ na  projektowanej podkonstrukcji stalowe;j
(wg opracowania branzy konstrukcyjnej) SOcm nad istniejacym terenem.

Wymiary projektowanej podkonstrukcji nalezy dostosowac do zastosowanej
przez wykonawce robot centrali wentylacyjnej. Niezbedne przeliczenie
konstrukcji stalowej i wprowadzenie zmian w podkonstrukcji centrali oraz
w wymiarach kanalow wentylacyjnych zwiazanych ze zmiana wymiarow i
wagi centrali po stronie wykonawcy robot.

Centrale wyposazy¢ w czerpnie Scienna i wyrzutnie dachowa z wyrzutem
pionowym powietrza.

Komin zaprojektowano jako jednosScienny Srednicy 100mm 2z blachy
kwasoodpornej o grub. min. 0,5mm, dla pracy na mokro przy nadciSnieniu
do 200 Pa i przy temp. max 200°C prowadzony przy Scianie hali. Komin
wyprowadzony nad dach budynku na poziom +9,40m.

Kanaly wentylacyjne i armatura

Wentylacje nawiewna i wywiewna wykona¢ 2z kanalow i ksztaltek
wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju kolowym i prostokatnym.
Przewody poziome w pomieszczeniach prowadzi¢ pod konstrukcja dachu
hali. Przewody mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku
uchwytami systemowymi.

Nawiew powietrza realizowa¢ w pomieszczeniu nr 8 przez dysze dalekiego
zasiegu. Przed dyszami zamontowac przepustnice soczewkowe.



Wywiew powietrza realizowa¢ w pomieszczeniu nr 9 przez kratki wywiewne
zamontowane na kanale wywiewnym o przekroju okraglym. Kratki
wyposazyC w przepustnice szczelinowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy lub tasmy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie przewodow powinny byc¢ gladkie, bez
zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju
prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12237 oraz PN-EN1507. Kanaly w
klasie szczelnosci B. Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12220:2001. Kanatly typu
»Spiro” nalezy taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztaltek z uszczelka z
gumy mikroporowatej. Scianki kanaléw prostokatnych pod wplywem
roznicy ciSnien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginac sie wiecej niz o
2% do dlugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosSci Scianek nalezy
stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe
profili usztywniajacych (elementy usztywniajace nie moga utrudniac
czyszczenia przewodow). Polgczenia blach na sSciankach kanalow do
grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach,
ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny byc¢ obtoZzone welna mineralna.

Przewody wentylacyjne mocowac do projektowanej ramy podkonstrukcji
centrali oraz elementow konstrukcyjnych, Scian i dachu hali za pomoca
uchwytow systemowych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w
odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych.
Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia
odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodow powinna by¢é odpowiednia do materialu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odleglos¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna byc¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow
nie wplywalo na jej szczelnosé, wlasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnosc¢ konstrukcji.



Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic

obciazenia wynikajace z ciezarow:

- przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji zamontowanych w sieci przewodow,

- elementow skladowych podpor lub podwieszen;

- osoby lub oséb, ktore beda stanowily dodatkowe obciazenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlane;j
powinny mieC wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obciazenia. Pionowe elementy podwieszen oraz
poziome elementy podpor powinny mieC wspotczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obciazenia. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny
mieC mozliwoS¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz byc takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odleglosci
miedzy zamocowaniami elementow pionowych. W przypadkach, gdy jest
wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewniC¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddzialywania sit
wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Polaczenie central
wentylacyjnych z kanalami wykonac¢ za pomoca kroccow elastycznych.
Podpory i podwieszenia w odlegloSci mniejszej niz 15m od zrodia drgan
powinny byc¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z
materialow elastycznych lub wibroizolatorow. Na kanalach prostokatnych
przewidzie¢ otwory rewizyjne. Na kanatach okraglych dostep do instalacji
przez demontaz kratek wentylacyjnych. Kanaly wentylacyjne wewnetrzne
zaizolowacC izolacja mniepalna, grubosci 30mm. Kanaly wyposazy¢ w
zamykane szczelnie otwory rewizyjne o wymiarach i lokalizacji zgodnej z
instrukcja ITB (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
klimatyzacyjnych).

Czerpnie Scienng powietrza zamontowaé¢ na wysokosci min. 2,2m od
poziomu terenu. Wyrzutnie dachowa z pionowym wyrzutem powietrza
zamontowac w odleglosci co najmniej 6m w poziomie od czerpni powietrza.

Kanaly prowadzone wewnatrz obiektu izolowac termicznie matami z welny
mineralnej grubosci 3cm pokrytymi folia aluminiowa. Zaleca sie stosowanie
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izolacji samoprzylepnej zabezpieczonej dodatkowo opaskami zaciskowymi z
tworzywa sztucznego. Nie nalezy stosowac izolacji montowanej na gwozdzie
dogrzewane elektrooporowo ze wzgledu na tworzenie ognisk korozji poprzez
uszkodzenie powtoki cynkowej.

Kanaly prowadzone na zewnatrz obiektu (oprocz kanatu prowadzacego do
czerpni i wyrzutni powietrza) izolowac¢ termicznie matami z welny
mineralnej grubosci 10cm ostonietymi plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,7mm. Kanaly do czerpni i wyrzutni powietrza
nieizolowac.

Do izolowania kanatow stosowac okladziny izolacyjne
nierozprzestrzeniajace ognia.

7. Instalacja gazowa

Max zuzycie gazu (GZ-41,5) przez modul gazowy centrali wentylacyjne;j
NW3: 2,32 m3/h.

Dobér Srednicy instalacji gazu dla centrali wentylacyjnej NW3:
V - ilos¢ zuzywanego gazu w [m3/h]
Zalecana predkos¢ w przewodach w =4 m/s

d =\/ 4 = 402,32 =0,014m =14mm
774 (3600 3,14 (4 3600

Projektuje sie instalacje gazu Srednicy DN25mm z rur stalowych czarnych.
Projektowana instalacje gazowa wlaczy¢ do istniejacej instalacji gazowe;j
przebiegajacej po zewnetrznej Scianie hali na wysokosci ok. +4,9m (do
istniejacego krocéca zakonczonego zaworem odcinajacym gazowym. Sciezke
gazowa wyposazyC w: zawor odcinajacy i filtr gazu Srednicy DN25. Na
odejsciu instalacji do modutu centrali wentylacyjnej wykonac¢ bufor gazu w
postaci rury gazowej Srednicy DNS5O, dtugosci 4m.

Znamionowe ciSnienie gazu przed palnikiem powinno wynosi¢ 20,0mbar.

Poziome przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢c powyzej przewodow
elektrycznych - w odleglosci co najmniej 10 cm. Odcinki pionowe instalacji
gazowej musza byc¢ oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzacych o co
najmniej 60 cm.



Do mocowania przewodow gazowych mozna stosowac podpory i uchwyty
systemowe.

Przewody gazowe musza miecC zapewniony spadek 0,4% w kierunku
przeplywu gazu do urzadzen grzewczych.

Zaleca si¢ mocowanie rurociagu do Scian, stupow czy konstrukcji budynku
uchwytami w odleglosci:

e rury poziome: 1,5m dla rur do 40mm, 2m dla rur powyzej 40mm;

e rury pionowe: 2,5m dla rur do 40mm, 3m dla rur powyzej 40mm;

Ostatni uchwyt na podlaczeniu powinien znajdowac sie nie dalej niz 0,5m
od odbiornika gazu.

Jesli przewody instalacji gazowej krzyzuja sie z innymi przewodami, musza
byc¢ oddalone od nich o co najmniej 2cm.

Instalacje gazowa mnalezy poddac glownej probie szczelnosci przed
pomalowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodow.

Przed przystapieniem do wykonywania proby Inwestor powoluje komisje do
przeprowadzenia proby. Komisja sprawuje nadzor nad przebiegiem proby i
sporzadza protokot.

Komisja dopuszcza instalacje do proby po otrzymaniu pisemnego
oswiadczenia wykonawcy instalacji i inspektora nadzoru inwestycji,
stwierdzajacego zgodnos¢ wykonania z projektem oraz przygotowania
instalacji do prob.

Komisja sporzadza protokol z przeprowadzenia proby ciSnieniowej, ktory
zawieraC powinien date sporzadzenia protokolu, nazwe wykonawcy
instalacji, nazwe obiektu, do ktorego nalezy badana instalacja, nazwe firmy
wykonujacej probe, urzadzenia uzyte do proby, nazwe Inwestora,
parametry proby, wynik proby i klauzule dopuszczajaca do odbioru
koncowego z okresleniem dopuszczalnego ciSnienia roboczego.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic po ulozeniu i
zamocowaniu rurociggu na podporach. Ujawnione nieszczelnosci powinny
by¢ usuniete, a zlacza ponownie zbadane. Przed rozpoczeciem prob
rurociag nalezy od wewnatrz oczysciC z zanieczyszczen. Glowna proba
szczelnosci polega na napelnieniu przewodow powietrzem pod ciSnieniem
0,1MPa. Przy probie gtownej pomiar spadku ciSnienia manometrem nalezy
rozpoczaC po uplywie 15-30minut od chwili napelnienia przewodow
powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia
na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna.



Po zakonczeniu prob szczelnosci, wykonawca powinien wykazac, ze
gazociag jest wewnatrz oczyszczony, osuszony i drozny.

Manometry uzyte do proby powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

* klasa manometru 0,6 oraz swiadectwo legalizacji,

e zakres pomiarowy manometru 0-0,16MPa

* manometr powinien by¢ dobrze widoczny ze stanowiska osoby
kontrolujacej ciSnienie przez caly czas prowadzenia proby.

Proba  szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona w  warunkach
zapewniajacych  pelne bezpieczenstwo pracujacego przy pracach
zwiazanych z proba a takze innych oséb mogacych znalez¢ sie przypadkowo
w rejonie proby. Instalacja nie przekazana do eksploatacji w ciagu 6
miesiecy po zakonczeniu prob cisnieniowych powinna by¢ ponownie
poddana probie cisSnieniowej. Po wykonaniu proby rurociggi nalezy oczyscic
i pomalowac farba antykorozyjna i nawierzchniowa w kolorze zottym.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek dostarczenia instrukcji eksploatacji
urzadzen gazowych.

8. Uwagi koficowe

1) Calosc¢ prac prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami,
normami i sztuka budowlana.

2) Wskazania marki lub nazwy handlowej materialow i urzadzen nie ma na
celu okreslenia konkretnej marki lub producenta, a jedynie standard
jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych
materialow i urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych
parametrow technicznych nie gorszych niz materialy i urzadzenia
zastosowane w projekcie.

3) Zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej oraz instalacje uziemiajaca i
odgromowa projektowanej instalacji wykonac¢ zgodnie z projektem
branzy elektrycznej (wg odrebnego opracowania).

4) Do wykonania instalacji nalezy uzywac materialy 1 urzadzenia
posiadajace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci (z norma lub aprobata
techniczna),

5) Wykonanie projektu warsztatowego detali instalacji, konstrukcji
wsporczych, podpor oraz zawieszen i innych lezy po stronie Wykonawcy
robot.

6) Roboty instalacyjne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP,
ze szczegolnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia
robot.
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7)

8)

9)

Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i
elementy instalacji, ktore nie zostaly wyszczegolnione w projekcie, lecz
sgq wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego,
bezawaryjnego dzialania oraz wymaganych prac konserwacyjnych.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosSci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem i
projektantem.

Scisle przestrzegac¢ wytycznych producentéow materiatéw i urzadzen.

10) Wykonac odbior techniczny robot budowlanych.
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II CZESC KONSTRUKCYJNA

9. Czesc konstrukcyjna

Konstrukcje wsporcza pod projektowana centrale wentylacyjna stanowic
bedzie przestrzenna rama spawana z profili stalowych, zgodnie z czescia
rysunkowa opracowania.

Podstawowym schematem statycznym sa plaskie ramy poprzeczne: stupki
przegubowo oparte na zelbetowych fundamentach, sztywno potaczone z
ryglem. W kierunku podluznym ramy polaczone przegubowo ryglami.
Calosc¢ usztywniono zastrzalami lokalizowanymi w kierunku podluznym
konstrukcji oraz wspierajacych wspornikowa czes¢ dzwigajaca pionowe
odcinki kanalow wentylacyjnych. Czes¢ wspornikowa zostata rozbudowana
o dodatkowe elementy, wyniesione powyzej podstawowego poziomu ramy
glownej, wspierajace pionowe odcinki kanalow wentylacyjnych — zgodnie z
czescig rysunkowa.

Dane materialowe zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

Podstawowym zalozeniem obliczeniowym jest wytyczna producenta o
ograniczeniu odksztalcen podkonstrukcji pod centrale wentylacyjna do
Imm/ 1mb podkonstrukc;ji.

Zalozenia obciazeniowe:

* Obciazenia stale — zgodnie z informacja od producenta projektowanej
centrali wentylacyjnej, jej masa wynosi ok. 487kg. Ciezar ten
rozlozony jest na powierzchnie ok. 3,0m?, co w efekcie daje
~170kg/m? obciazenia rownomiernie roztozonego.

* Obciazenie state pionowych przewodow wentylacyjnych:
o Dla przewodow nieizolowanych przyjeto ciezar 7kg/m,

o Dla przewodow izolowanych 10cm warstwa welny mineralne;j
oraz zewnetrznym plaszczem z blachy stalowej przyjeto ciezar
24kg/m,

* Ciezar wlasny podkonstrukcji — zgodnie z masa przyjetych profili
stalowych.

* Obciazenia od wiatru:
strefa wiatrowa: ........coooiiiiiiiiiii 1 (Zielona Gora);

kategoria terenu:.. III (obszary regularnie pokryte budynkami);

WYSOKOSC obiektu: oo Ze~1,5m;
dhugosSC obiektU:...oiiiiii i b=4,30m;
szerokKoScC obiektu: ..o d=1,20m
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WartosS¢ charakterystyczna obciazenia wiatrem:

w, =q,(z)c, (wzor 5.1)
gdzie:
q,(ze) —wartoS¢ szczytowa cisnienia predkosci,
C e — wspolczynnik ciSnienia zewnetrznego;

Wartosc¢ szczytowa ciSnienia predkosci:

q,(z,)=C,(2)lg, (wzor 4.8)
gdzie:
C,(z) —wspolczynnik ekspozycji
q, — wartos¢ bazowa cisnienia predkosci

Wspolczynnik ekspozycii dla kategorii terenu III:

C,(2) = 1,9 x (%)0'26

10

Wartos¢ bazowa ciSnienia predkosci:

a, = bW,
gdzie: (wzor 4.10)
p=1,25kg/m’ — gestos¢ powietrza (pkt. 4.5.1 - UWAGA 2)
Vy = Caiy [Coueom [Vyo  — bazowa predkos¢ wiatru (wzor 4.1)
¢, =10 — Wspotczynnik kierunkowy (pkt.4.2.2—- UWAGA 2)
C,puson = 1,0 — Wspotczynnik sezonowy  (pkt. 4.2.2 - UWAGA 3)
Vo =22,0m/s — Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru

(Tablica NA.1)

151026 )
=19x (%) =116 (Tablica NA.3)
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v, =c,, [c [v,o =1,001,0022,0 =22m/s (wzor 4.1)

season

g, =5 P} =, 0,25022,0° =302,5N /m*> =0,30kN /m>  (wzér 4.10)

Wartosc¢ szczytowa ciSnienia predkosci:

qp(2ze) = c.(2) X q = 1,16 x 0,30 = 0,35kN /m?

OBCIAZENIE WIATREM SCIANY WOLNOSTOJACEJ WG PN-EN 1991-
1-4:

PARCIE WIATRU:

Dla wspolczynnika ciSnienia c,,..(4) = 2,3

Obciazenie charakterystyczne powierzchni Sciany podluznej centrali

wentylacyjnej:

Wea = qp(Ze) X Cpner(4) = 0,35 x 2,3 = 0,80kN /m?

Przyjeto Srednia wysokoS¢ Sciany centrali ok. 1,50m. Obciazenie
rownomiernie roztozone od wiatru zamieniono na liniowy moment
zginajacy — probujacy obroci¢ centrale:
0,80 x 1,50 = 1,20kN/m
1,20kN/m x (0,5m + 0,5 x 1,50m) = 1,50kNm/m
Moment obracajacy zamieniono na pare sit liniowych:
1,50/1,20 = 1,25kN/m

Podstawowe wyniki obliczen statycznych:

Dla zadanych obciazen wyznaczono maksymalne przemieszczenia
konstrukcji, ktore wynosza do 0,4mm i dotycza gtownie podkonstrukcji pod
pionowe przewody wentylacyjne. Przemieszczenia pod glowna rama nosna
centrali nie przekraczaja 0,2mm:
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Dobor profili:

= HEA 100

= RK 40x40x4
e RK 60x60x4
—— RK 80x80x4

Wymiarowanie fundamentu:
UWAGA!

W zwiazku 2z brakiem badan geologicznych, do obliczen stop
fundamentowych przyjeto grunty o maksymalnym odporze obliczeniowym
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nieprzekraczajacym 150kPa. W przypadku stwierdzenia innych gruntéw -
nalezy zwroci¢ sie do uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjnej o
zweryfikowanie obliczen.

Zalozenia

Materiaty

* Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

* Obliczenia zelbetu wg normy
* Doboér ksztattu

e Beton

* Zbrojenie podtuzne
charakterystyczna = 500,00 MPa

odksztalcenie

* Zbrojenie poprzeczne
charakterystyczna = 500,00 MPa

* Dodatkowe zbrojenie:
charakterystyczna = 400,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

Grunt:

: PN-EN 1992-1-1:2008
: bez ograniczen

20,00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozklad naprezen [3.1.7(3)]

D typ A-IIIN (BSOOSP)  wytrzymaltosé

Klasa ciagliwosci: C
galaz pozioma wykresu naprezenie-

D typ A-IIIN (BSOOSP)  wytrzymaltosé

D typ A-III (RB400OW) wytrzymatosé

»  Wspotczynnik redukujacy kohezje: 0,00
» Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw X i Y

»  Warunki bez drenazu
» Podejscie obliczeniowe: 2
Al + M1 +R2

Y¢ =1,00
Yo =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
W =1,00
YRy = 1,40
VR,h =1,10

Poziom gruntu: \B
Poziom trzonu stupa: N,
Minimalny poziom posadowienia: N;

0,00 (m)
-0,20 (m)
-0,80 (m)

: C20/25; wytrzymatos¢ charakterystyczna =
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Piasek gliniasty

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

+ Ciezar objetosciowy: 2192.39 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 16.4 (Deg)

* Kohezja: 0.02 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SGN : SGN/2=1%1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 N=8,59 Fx=-0,46 Fy=0,76
Wspbtczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 4,97 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 13,56 (kN) Mx = -0,46 (kN*m) My =-0,27 (kN*m)

Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Poétempiryczna - limit naprezen

Mimosréod dziatania obcigzenia:
leB| = 0,03 (m) leL] = 0,02 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|eB| = 0,38 (m)
L'=L-2leL|=0,41 (m)

qu = 0.15 (MPa)

ple* = 0,13 (MPa)

De = Dmin - d = 0,80 (m)

kp=1,37

g'o = 0,02 (MPa)

qu =kp * (ple*) + g'o = 0,19 (MPa)

Naprezenie w gruncie: gref =0.12 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / gref = 1.209 > 1
Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca
SGN : SGN/3=1%1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 N=2,28 Fx=0,48 Fy=1,20

Wspbtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =0,29
Slim =0,33

Przesuniecie

Kombinacja wymiarujgca
SGN : SGN/5=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 N=-1,60 Fx=0,32 Fy=0,17



Wspbtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 3,68 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr=2,08 (kN) Mx =-0,10 (kN*m) My = 0,19 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 0,45 (m) B =0,45(m)
Powierzchnia poslizgu: 0,16 (m2)
Wspoétczynnik tarcia fundament - grunt: tan(éd) = 0,25
Kohezja: cu = 0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 0,32 (kN) Hy = 0,17 (kN)
Ppx = -2,59 (kN) Ppy = -2,59 (kN)
Pax = 0,81 (kN) Pay = 0,81 (kN)
Wartosé¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)

Wartosé¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 0,00 (kN)
Statecznos¢ na przesuniegcie: o0

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca
SGU : SGU:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 N=6,61 Fx=-0,36 Fy=-0,10
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 3,68 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,05 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego:z = 0,90 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,00 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,04 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,0 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,0 (cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspbtczynnik bezpieczenstwa: 171 > 1

0
0,

Réznica osiadan

Kombinacja wymiarujgca
SGU : SGU:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 N=3,33 Fx=-0,49 Fy=0,26

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ro6znica osiadan: S =0,0 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Wspobiczynnik bezpieczenstwa: 138.3 > 1
Obrét

Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca
SGN : SGN/5=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 N=-1,60 Fx=0,32 Fy=0,17
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 3,68 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr=2,08 (kN) Mx =-0,10 (kN*m) My = 0,19 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstap = 0,83 (kN*m)
Moment obracajgcy: Mrenv = 0,46 (kN*m)
Statecznos¢ na obro6t: 1.79 > 1



Wokdét osi OY
Kombinacja wymiarujgca:
SGN : SGN/5=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 N=-1,60 Fx=0,32 Fy=0,17
Wspbtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 3,68 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr=2,08 (kN) Mx=-0,10 (kN*m) My = 0,19 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 0,83 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 0,55 (KN*m)
Statecznos¢ na obr6t: 1.494 > 1

Wymiarowanie zelbetowe
Analiza przebicia i $cinania
Przebicie

Kombinacja wymiarujgca
SGN : SGN/2=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 N=8,59 Fx=-0,46 Fy=0,76
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 13,56 (kN) Mx = -0,46 (kN*m) My =-0,27 (kN*m)

Dtugosé obwodu krytycznego: 1,47 (m)

Sita przebijajaca: 1,82 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0,53 (m)
Stopien zbrojenia: p=0.13%
Naprezenie $cinajgce: 0,00 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie scinajace: 3,21 (MPa)
Wspbtczynnik bezpieczenstwa: 828.4 > 1

Zbrojenie teoretyczne
dolne:

SGN : SGN/2=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 N=9,16 Fx=-0,47 Fy=-0,16

My = 0,32 (kN*m) A= 6,89 (cm2/m)

SGN : SGN/2=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 N=8,59 Fx=-0,46 Fy=0,76
Mx = 0,35 (kN*m) A= 6,89 (cm2/m)

A min = 6,89 (cm2/m)

gorne:

SGN : SGN/2=1%1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 N=-1,06 Fx=0,47 Fy=0,11
My =-0,11 (kN*m) A, = 6,89 (cm2/m)

SGN : SGN/3=1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 N=2,28 Fx=0,48 Fy=1,20
Mx = -0,12 (kN*m) A, = 6,89 (cm2/m)

As min = 6,89 (Cm2/m)



