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Czesé | - Projekt Zagospodarowania

Zawartos$¢ opracowania

OPIS TECHNICZNY:
1.0. Przedmiot inwestycji.

2.0. Istniejcy stan zagospodarowania dziatki.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.0. Zestawienie powierzchni poszczegolnyoficizzagospodarowania dziatki budowlanej.

5.0. Obszar oddziatywania obiektu.

Dokumenty zwigzane :

1.

Zawiadczenie o zgodrdoi zamierzonego sposobuytkowania obiektu budowlanego z usta-
leniami planu miejscowego - wydane przez Prezydediasta Zielona Gora z dnia
4.12.2017 r. DR-PL 6727.168.2015.ER

2. Zawiadczenie o zapewnieniu dostawy gk&zonego zapotrzebowania na wod
3. Warunki przydczenia do sieci gazowej ZKP/4226/DK-WP-102105/2@dhia 13.06.2016 r.

wydane przez Polska Spotka Gazownictwa Sp. z odolziat we Wroctawiu Zaktad w Zgo-
rzelcu

. Postanowienie nr 103/2016 Lubuskiego Komend#dgewddzkiego Pastwowej Stray Po-

zarnej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 sierpn@g r.

. Decyzja Prezydenta Miasta Zielonej Gory DR-O306206.2016.JG RISS3593385 o braku

potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywaniaradowisko z dnia 27 lutego 2017 r.

. Decyzja nr I/M/INS-NZ-29/71/2017 z dnia 10.03.204 Lubuskiego Rsstwowego Woje-

wodzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wiethskim o wyraeniu zgody na odgp-
stwo od warunkow technicznych (obenie wysokéci pomieszczenia laboratorium).

. Gwiadczenia projektantow i gaiadczenia o przynataosci do odpowiednich izb.

Czes¢ rysunkowa :

Rys. nr 1.0.Z Projekt zagospodarowania. Mapa daxcerojektowych. skala 1:500



Opis techniczny do projektu zagospodarowania
dla zadania ,Przebudowa i zmiana sposobuiytkowania istniejacej zabudowy magazynowej
na potrzeby produkcji wyrobéw chemii gospodarczejfunkcja produkcyjno-
magazynowa)”.
Zielona Gora ul. Trasa Potnocna 19, dziatka nr Y37 obreb 4,

1.0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawsarenu istniejcej zabudowy
przemystowej o funkcji magazynowej podlegagj przebudowie i zmianie sposobiytkowania
na funkcg produkcyjno-magazynoyw

Zakres projektowanej Inwestycji:

 przebudowa wewtrzna istniegcej zabudowy bez zmiany wymiarow zestmanych budynku,
bez zmiany kubatury i bez zmian konstrukcji budynku

» dostosowanie istniggych wewrtrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz itest wody
ppaz. w zwigzku ze zmiaa sposobu zytkowania.

* lokalizacg wzdtuz $cian szczytowych (elewacja pétnocna) dwoch centratylacyjnych na
podkonstrukcjach stalowych

» zabudowa wentylacji mechanicznej w obiekcie

» wykonanie nowej wewgtrznej instalacji gazu w obiekcie

» wykonanie przycza gazu ziemnego do obiektu (wg@mrego opracowania).

* przebudowa wewgtrznej instalacji elektrycznejswietlenia i zasilania uggdzen

Istniepca zwarta zabudowa sktadg gi2 hal, jednonawowej i dwunawowej, niejo-
nych funkcjonalnie. Hale jednokondygnacyjne z daghptaskimi dwuspadowymi. Wewgtrz
hal (w obebie istniegcej kubatury) istnigj czesci dwukondygnacyjne z pomieszczeniami prze-
znaczonymi dla potrzeb socjalnych i biurowych. Boziposadzki parteru hali stanowkdna -
98,19m n.p.m. i pozostaje nie zmieniona.

Istniepce przyhcza tj. kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, gzgtelektryczne pozo-
stap bez zmian.

Caly obszar placu manewrowo-sktadowego i wgiveme drogi komunikacyjne pgdzone
sa funkcjonalnie i logistycznie z istnigga zabudow i stan ten nie ulega zmianie.

2.0. Istniejgcy stan zagospodarowania dziaiki.

Istniepcy obiekt o funkcji magazynowej znajdujes sia ul. Trasa Potnocna 19 65-001
Zielona Gora na dzialce nr 13/77, ¢ibnr 4.

Na tym terenie obowruje Uchwata Rady Miasta Zielona Gora nr VII.75.2Qz dnia 29
marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodenia przestrzennego

Na terenie dziatki znajdujeeskabudowa sktadgga sé z dwoch przylegarych do siebie
hal. Jedna dwunawowa i druga jednonawowazs#a. Hale niegpolgczone funkcjonalnie ze
sohy. Istniegca zabudowa ma obecnie funkehagazynow, ktdra uzupetniag czgsci socjalno-
biurowe, dwukondygnacyjne wkomponowane w kubahal.

Obiekt powstawat etapami poprzez budgierwszej nawy w roku 1996 i dobudewo-
lejnych naw w latach 2004 - 2008.

Od strony potudniowo-wschodniej zaktadu, w grardeyatki znajduje si ogrodzenie be-
tonowe, petne stanowse odseparowanie dziatakwd gospodarczej od przysztej zabudowy
mieszkaniowej.

Teren zakitadu jest zagospodarowany es€zerenu wokét zabudowy kubaturowej jest
utwardzona betonayvkostky brukows, zapewnigic mazliwos¢ swobodnej komunikacji dla po-
jazddéw cezarowych. Na dziatce istnigjmiejsca parkingowe dla samochodow osobowych w ilo-

3



sci 10 stanowisk - co jest zgodne z zapisem i wyanégni zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennegecana ilg¢ osob - ktéra mee jednoczénie znajdowa sie
na terenie zakladu wynosi 45 o0sob, z tego 30 osdbsvarze podlegggym zmianie sposobu
uzytkowania oraz 15 osob jako pracownikéw biurowyclolszarze ktéry nie podlega opraco-
waniu.

Na terenie zaktadu wygiuje infrastruktura w zakresie instalacji wodno-ddeacyjnych,
ochrony p.pa., elektrycznych zasilagych i gwietleniowych. Nie projektuje sizmian w zakre-
sie istniegcych instalacji uzbrojenia podziemnego.

2.1 Dane fizjograficzne dziafki

Dziatka nr 13/77 oleb jak i dziatki przylegte g ptaskie. Rzdne terenu ksztaltajsic po-
miedzy rzdnymi 97.96 m n.p.m.- 98.64 m n.p.m. (98.19 mm.p.poziom hali. ul. Trasa Po6t-
nocna). Dziatka graniczy wg MPZP od strony potucr@pz terenem przeznaczonym na budow-
nictwo mieszkaniowe wielorodzinne, od strony péimgjcz terenem przeznaczonym pod handel,
magazynowanie i przetworstwem, od strony wschodnidjog wewretrzng oraz z terenem o
przeznaczeniu ustugowa publiczna od strony zaclepdrdrog lokalrg.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren zakladu - jest terenem o przeznaczeniu prlemym. Na terenie zaktadu wyst
puja wewretrzne sieci uzbrojenia terenu:
- sig kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogolnosptajvne
- sig wody pitnej i wody paarowe;j
- instalacje elektryczneswietleniowe oraz zasilania obiektow i gdzen.
- naziemnyzbiornik na gaz ptynny wraz z pragizem od zbiornika do budynku.
Cala instalacja gazu ptynnego przeisida jest do likwidaciji.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono szimegda rysunku nr 1.0.Z — Zagospo-
darowanie terenu — skala 1:500.
- charakterystyka: istnigge obiekty halowe parterowe (ze¢éziowa wewretrzng zabudowy so-
cjalno — biurovg dwukondygnagj) bez podpiwniczenia, ocieplone z dotychczasfumkcjas ma-
gazynow oraz socjalno-biurow ze statymi miejscami pracy. Projektujee gmiare sposobu
uzytkowania hal z funkcji magazynowej na funk@rodukcyjm z zachowaniem eci biurowo
— socjalnej.
Zmianie ulegnie sposolrytkowania hal magazynowychefy one dostosowane do produkcji,
konfekcjonowania i magazynowania wyrobow chemiipgpuiarczej.
Pod kgtem potrzeb technologii produkcji zostanie przelwaloa zabudowa przemystowa tj.
- hasgpi polaczenie funkcjonalne hal poprzez zabudawdziehcej jescianie 3 bram i drzwi.
- projektuje st nowy podziat hal i wydzielenie pomieszazea potrzeby przewidywanego proce-
su technologicznego.
- czesci budynku o funkcji socjalnej i socjalno-biurowsgstam wydzielone paarowo.
- czesci socjalne zostandostosowane do zekiszonej liczby pracownikéw przewidzianych
do prawidtowego przebiegu procesoéw produkcyjnych.

Gabaryty czesci przebudowywanej:

- dlugas¢ 72.90 - 98.20m
- szeroke¢ 19.74 - 56.02 m
- wysoka¢ w linii okapu 6.45m

- wysoka¢ w kalenicy 8.78 - 8,83m

- powierzchnia gytkowa 4489,88 M



- powierzchnia zabudowy 4676 m

- kubatura 34 850°m
- nachylenie potaci dachowej 12° (21,5%)
-ilos¢ zatrudnionych - pracownicy w produkciji 18 0s6b na 3 zmiany
pracownicy witach 11 oso6b
Razem zatrudryich 65 0sob

Przewiduje si zmiare sposobu zytkowania istniejcej zabudowy przemystowej o funkcji
magazynowej na produkcyjno-magazyrnmowV obiekcie znajdzie sirowniez dostosowana do
nowych potrzeb ¢&¢ socjalno biurowa wraz z przyzaktadowym laborataoriu

W obiekcie lgda produkowane, konfekcjonowane i magazynowane wyhtgmii na ay-
tek gospodarstwa domowego. W obiekajdgowystepowaty state miejsca pracy.

Istniepce zagospodarowanie terenu zaktadu zostaje zaclkeowaratdci. Bez zmian po-
zostanie powierzchnia terenéw utwardzonych i zigtbn Na terenie utwardzonym wzdhele-
wacji potnocnej przewiduje silokalizacg dwoch central wentylacyjnych na podkonstrukcjach
stalowych. Umiejscowienie central nie wptynie ndaakkomunikacyjny wokot hal.

Prace zwizane z przystosowaniem istrjegj zabudowy do nowego sposobiytikowania nie
narusz istniegcego podziemnego uzbrojenia terenu ani nie powokiupgeczndéci przebudowy
istniejgcych instalacji. Miejsca postojowe w $ld 10 stanowisk dla 45 oséb zatrudnionych na
jednej zmianie, spelni@gjwymagania zawarte w miejscowym planie zagospodandy ktory
przewiduje 15-25 miejsc na 100 os6b zatrudnionych.

3.1 Projektowane przyhcza

Przylcze gazu ziemnego od strony zachodniej wg oddzielo@racowania
3.2. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Istniejgce uksztaltowanie terenu i ziéleraz ogrodzenie nie ulegamianie.
3.3. Zaopatrzenie w wo€ do zewretrznego gaszenia paru.

Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru zapewnia istnigga si€ hydrantowa
zlokalizowana na terenie zaktadu w odlégtds5 i 74m od budynku znajdupgie dwa hydranty
naziemne DN80. W odlegioi 200m od hali znajduje gshydrant naziemny HP100 na sieci wo-
dociggowej osrednicy 400mm.

3.4. Drogi pazarowe.

Obiekt posiada utwardzony uktad placéw i drog wetwamych w odlegtéci od 5 do 25 m, o
minimalnej szeroki drogi 4 m. Ulica Trasa Pétnocna zapewniaéagwobodny dojazd do pro-
jektowanego obiektu.

Przy zabudowie przemystowe] nie wystlja inne elementy zagospodarowania terenu jak
krzewy i drzewa powsej 3 m wysokeéci.

4.0. Zestawienie powierzchni poszczegolnychegéei zagospodarowania zaktadu
Zestawienie istnigpych powierzchni zagospodarowania zaktadu:

- powierzchnia dziatki nr 13/77 - 9662 m
- powierzchnia istnigcej zabudowy kubaturowej - 4676 m
- powierzchnia istn. drog i placéw o nawierzchiwardzonej - 3530
- powierzchnia terenéw zielonych - 1486

MPZP okréla wymagany poziom powierzchni o oki@ym sposobie zagospodarowania
w 0gollnym bilansie powierzchni zagospodarowywanyziatek.



Wymagana powierzchnia zabudowy max 60%
Wymagana powierzchnia biologicznie czynna min. 15%
Razem powierzchnia zabudowy kubaturowej wynosi - 48% < 60%
Zachowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi- 15.1% > 15%
Oba warunki sg spetnione.

5.0. Obszar oddziatywania obiektu.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w @pao § 272 ust. 1 Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spi@ warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowania (t.j. Dz. U. z 2015pqz. 1422).

Obiekt oddziatuje ndziatke nr 3/7 - o charakterze drogowym. Jest to terea gdasgowego ulicy
Anny Jagiellonki. Nargnik obiektu jest zlokalizowany w odlegia 3.0 m od dziatki pasa dro-
gowego dz. nr 3/7 /ul Anny Jagiellonki/ Lokalizaghiektu nie przestania istniggej widoczno-
$ci na szerokgei ulicy i nie utrudnia jej normalnegaytkowania.

Przy elewacji pétnocnej zlokalizowanej 7.7m od gegre dziatly nr 13/76 zainstalowano przy
obiekcie na wysokai 4.68m centrale wentylacyjne na podestach w ¢oieg3.30m do granicy
i obiekt oddziatywuje na dziagknr 13/76.



Czesé Il - Architektura i konstrukcja

do projektu budowlanego zmiany sposobu izytkowania istniejacej zabudowy przemystowej na
potrzeby produkcji wyrobow chemii gospodarczej.

Zakres opracowania:
OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogodlne.

2.0. Opis stanu istniggego

3.0. Przeznaczenie, programytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczammetry
techniczne.

4.0. Forma architektoniczna i funkagbiektu budowlanego.

5.0. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego

6.0. Podstawowe dane technologiczne.

7.0. Rozwizania zasadniczych elementoéw wyp@sdaa budowlano-instalacyjnego.

8.0. Rozwazania i sposob funkcjonowania zasadniczychdeea instalacji technicznych.

9.0. Charakterystyka energetyczna budynku.

10.0. Dane techniczne obiektu budowlanego chargia@ice wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowid4ui obiekty gsiednie.

11.0. Projektowana kolorystyka

RYSUNKI
Rys. nr 1.0.A Rzut parteru, Igtra skala 1:100
Rys. nr 2.0.A Rzut poziomy — ¢& socjalna SP2 skala 1:50
Rys. nr 3.0.A Widok A-A, B-B, Zestawienie stoladkbP2, Fragment rzutu

parteru-ciana oddzielenia p.po skala 1:20; 1:50
Rys. nr 4.0.A Rzut poziomy parter i lgpio - Cz$¢ socjalna SP3,

Zestawienie stolarki skala 1:50
Rys. nr 1.0.K Konstrukcja szkieletowa pod zabugldwnam i drzwi.

Rysunki zestawcze skala 1:33
Rys. nr 2.0.K Konstrukcja szkieletowa pod zabugdnam i drzwi.

Rysunki warsztatowe skala 1:10
Rys. nr 8.1.K Konstrukcjéciany wydzielagcej w osi 10 skala 1:10; 1:50
Rys. nr 8.2.K Elementy konstrukcyjne pomieszczereglika skala 1:50
Rys. nr 8.3.K Elementy konstrukcyjne pomieszczerealika skala 1:20

1.0. Dane ogdlne.

Zleceniodawca: Marba Sp. z 0.0. Sp.k ul. Rac@#ogowska 10a 66-004 Zielona Gora
Obiekt: Hala przemystowo-produkcyjna.

Podstawa opracowania

1. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie 0gol-
nych przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. Lz 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r.
Nr 49, poz. 330)

2. Inwentaryzacja stanu istnagego pomieszczehali magazynowej i pomieszazesocjalno-
biurowych.

3. Informacje i ustalenia z wdaicielem obiektu.



2.0. Opis stanu istniegcego

Istniegca zabudowa sktadagst 2 hal, dhiszej, jednonawowej i krotszej dwunawowej, przy-
legapcych do siebie jednak bez wegtrznego pajczenia funkcjonalnego. Halg ggdnokondy-
gnacyjne bez podpiwniczenia z dachami ptaskimi ghadswymi. Wewntrz hal ( w kubaturze
hal) znajduj sie pomieszczenia z przeznaczeniem socjalno-biurowyethnicznym) Poziom
posadzki parteru hali stanowkdna - 98,19n n.p.m. i pozostaje nie zmieniona.

Do obiektow doprowadzone przylacza tj. kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, gozgt
elektryczne, instalacja gazu ziemnego ze zbiornk®lacu. Instalacja gazu przewidziana jest do
likwidacji w catcsci.

Caly obszar placu manewrowo-sktadowego i wgvweme drogi komunikacyjne pgdzone g
funkcjonalnie i logistycznie z istnigga zabudovy.

3.0. Przeznaczenie i program zytkowy obiektu budowlanego

Celem projektu jest adaptacja istpegj zabudowy przemystowej magazynowej i zmiana Gpos
bu jej wytkowania na potrzeby produkcji wyrobow chemii godarczej. Produkcja wyrobéw
dla potrzeb gospodarstw domowych polega na przeamanr gotowych komponentéw i pétpro-
duktéw sypkich (zmiana postaci sypkiej na formowangoby poprzez prasowanie) na wyroby
finalne, scalone (formowane) i dostosowane do sdémego uytkowania w gospodarstwie do-
mowym.

W obszarze istniegej zabudowy przewidujecslokalizacg: linii produkcyjnych; stanowisk do-
zowania oraz mieszania komponentow; pakowania étgzhcji; magazynowania SUrowcow i
opakowa; magazynowania wyrobéw gotowych oraz pomieszczeaigztatowego.

Lokalizacja pomieszczesocjalnych dla pracownikow oraz pomieszcaeiministracyjnych nie
ulega zmianie, nagtuje natomiast ich rozbudowa i dostosowanie do @gyscych wymaga
technicznych.

Stan techniczny istnigfej zabudowy umdiwia wykonanie projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania. Obiekt jest stosunkowo npwabudow, jest ocieplony, wypogany w niezlgdne
instalacje wewetrzne i zewgtrzne. Zmiana sposobuwytkowania nie wprowadza zmian w ist-
niejagcych schematach statycznych obiektu ani nie poveodnjian w obeizeniach klimatycz-
nych i wytkowych Sposéb posadowienia fundamentow obieldwlega zmianie. Istnigga za-
budowa jest w dobrym stanie technicznym, nie stivieno uszkodzew konstrukcji szkieleto-
wej ani w systemie fundamentowania.

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne:

- kubatura 34 850 n

- Wysoka¢ 8,78 -8,83m

- dhugas¢ 72,90 98,20 m

- szerokéé 19,75 -56,02 m

- liczba kondygnaciji; 1-2 (dotyczy wewtrznej zabudowy socjalno-biurowe))

- iloé¢ zatrudnionych:
pracownicy w produkcji 18 osdabjadnej zmianie (il zmian - 3 zmiany)
pracownicy w biurach 11 oso6b

Razem zatrudnionych na jednej zmianie - 29 dlgéhnie na trzy zmiany - 65 osob/



3.2. Zestawienie powierzchni:

Numer Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]

1 szatnia ptytki ceramiczne 48,6
1.1 magazyn ptytki ceramiczne 11,42
1.2 P. Kierownika wykt. dywan. 26,45
1.3 pok. biurowy wykt. dywan. 29,89
1.4 szatnia kobiet ptytki ceramiczne 43,41
15 natr.+umyw. ptytki ceramiczne 17,58
1.6 komunikacja wykt. dywan. 21,73

2 Umyw.+ natrysk ptytki ceramiczne 26,6

3 WC ptytki ceramiczne 3,92

4 Pom. ogrz. subst ptyn. posadzka betonowa 13,8
5 Mieszalnia sur. posadzka betonowa 794

6 Spezarkownia posadzka betonowa 17

7 Prod. podst. chemii gosp. posadzka betonowa 898,4
8 Pom. przerobu odpadéw posadzka betonowa 189
9 Mag. prébek posadzka betonowa 64,44
10 Mag. surowcow posadzka betonowa 578,8
11 Mag. opakowa posadzka betonowa 500,02
12 Mag. wyrob. got posadzka betonowa 1032,2
13 warsztat mech. posadzka betonowa 37,35
14 pom. biurowe ptytki ceramiczne 22,2
15 WC KM ptytki ceramiczne 9,7

16 kl. schodowa ptytki ceramiczne 12,85
17 pom. gosp. ptytki ceramiczne 2

18 przedsionek ptytki ceramiczne 3

19 komunikacja ptytki ceramiczne 20

20 wcC ptytki ceramiczne 4,95

21 arch. prébek sur. ptytki ceramiczne 5,71
22 kuchnia + poké&niada ptytki ceramiczne 23,27
23 laboratorium ptytki ceramiczne 58,52
24 przedsionek ptytki ceramiczne 4,8

26 WC ptytki ceramiczne 5,27
Razem 5426,88

4.0. Forme architektoniczng i funkcj e obiektu budowlanego.

Forma architektoniczna i kubatura obiektu nie ulggaianie. Ze wzgidu na wymagania tech-
nologiczne obiekt dzie wyposaony w wentylagg mechanicza

Zmianie ulegnie sposélrytkowania czsci przemystowej obiektu. Dotychczasowo hale przemy-
stowe byly wykorzystywane jako magazynowe z wetnang zabudowy socjalno-biurow. Ce-
lem projektu jest adaptacja istrjegj zabudowy przemystowej i zmiana sposobytkowania
hal magazynowych na potrzeby produkcji wyrobow cihegospodarczej. G&¢ socjalno-
biurowa lgdzie zachowana do dalszegoytkowania z dostosowaniem do nowych potrzeb i wy-
maga technicznych.

4.1 Projektowane zmiany

Przewiduje si wykona polaczenie funkcjonalne hal magazynowych poprzez wgkentrzech
bram rolowanych oraz drzwi $cianie wewgtrznej medzy nimi.

W obszarze pagtzonych hal projektuje siwydzielenie pomieszcad obszarow:



-Mieszalni surowcow

-Pomieszczenie ogrzewania substancji ptynnych.

-Sprezarkowni

-Produkcji wyrobow i produktow chemii gospodarcze;j

-Pomieszczenia przerobu odpadow

-Magazynu probek

-Magazynu surowcéow

-Magazynu opakowa

-Magazynu wyrobow gotowych

-Warsztatu mechanicznego

Pomieszczenia socjalne dla pracownikOw oraz porokesda biurowe pozostaw istniepcej
zabudowie ale zostamprzebudowane w celu dostosowania do nowych wymaga
Przewiduje si wydzieli¢ funkcjonalnie:

- szatnie, damski meska wraz z natryskami i WC

- pomieszczenie pokojniada

- przyzakfadowe laboratorium

- pomieszczenia biurowe

5.0. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego - istiejacy

Uktad konstrukcyjny istnigcych hal — jest zabudawszkieletovy stalowg w postaci powtarzal-
nych ram parterowych, sktadaych s¢ ze stupéw i rygli dachowych. Stupy jednogabwe z

profili dwuteowych i rurowych, #wigary dachowe wykratowane ptaskie. Gatdonstrukcji

szkieletowych palczona jest systememesen sciennych i dachowych, zapewrjaych geome-
tryczrg niezmienné¢ uktadow ptaskich.

Dachy — pokrycie z ptyt warstwowych na systemidvpta profili zimnogietych typu Z.

Sciany — obudowa z systemowych ptyt warstwowych, owaanych do rygléciennych. Rygle z
profili stalowych dwuteowych i ceowych - mocowane stupéw uktadéw ramowych szkieletu
hali. Konstrukcja hali wykonana jest jako spawamaz hczona za pomactacznikow srubo-
wych. Hala posadowiona jest na fundamentach betgclowtopowych i na tawach betonowych.

Stezenia scienne i dachowe wykonane z profili stalowych -kgtownikow i prtéw walcowa-
nych.

5.1. Fundamenty- istniegace

Stalowa konstrukcja szkieletowa hali posadowiosade betonowych stopach fundamentowych.
Sciany zewntrzne i wewgtrzne murowane posadowiongrs tawach betonowych.

Zmiana sposobuzytkowania nie powoduje ingerencji w konstrukgtniepcej zabudowy ani w
istniejagcy system fundamentowania obiektu.

5.2.Sciany zewretrzne, wewretrzne i dach.
Sciany zewntrzne istniejce:

Sciany zewstrzne hali z ptyt BALEXMETAL PW 125 mocowanych do stupow nénych i ryli
sciennych. Podscianami prefabrykowanymi wygtuja sciany podwalinowe betonowe z ze-
wnetrzna warstw ocieplenia. Dotem od zewtiz sciany wykaczone g tynkiem cienkowar-
stwowymzywicznym na warstwie ocieplenia.
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Sciany zewgtrzne pomieszczesocjalnych i biurowych majkonstrukcg murowan z warstvg
ocieplenia.
Dachy

Dach istniegcej hali jest konstrukejptatwiowa — Pokrycie dachu hal z ptyt PWD BALEXME-
TAL, mocowane jest do ptatwi dachowych z zimrdgih ocynkowanych profili typu Z opar-
tych na gornych pasachwligaréw kratowych.

Sciany wydzielajce pomieszczenia w halach- projektowane

Sciany wewntrzne —zabudowa lekka wydziedap poszczegolne obszary produkcyjnet®lek-
kie scianki na szkielecie stalowym wykonanym z profilsZypu Z150x53x48x19, obudowane
obustronnie blachami trapezowymi T20/0.5mm powlgkainpoliestrem -15um. Pod zewnz-
nymi warstwami blachy trapezowej, folia PE zgrzeavéiniowo na stykach. Przestizerewngtrz
scian wypetniona izolagjz wetny mineralnej Rockwool ROCKTON gr. 10cm.

Projektowanesciany wydzielajce pomieszczenia w osiach 8/C-E oraz w osi 10/A{Bytesz-
czelne.

Sciany wydzielajce pomieszczenie sgarkowi obudowane od zewimz blach trapezowy
T20/0.5mm powlekanpoliestrem -15um na podkonstrukcji z profili ZQoty Z150x53x48x19.
Przestrzé miedzy profilami Z wypetniona wetnmineralry Rockwool ROCKTON gr. 10cm.

Od wewntrz Na podkonstrukcji z profili Z ptyta OSB gr.8tm. Nasgpnie izolacja akustyczna
Ventiterm PLUS ISOVER gr. 10cm zabezpieczona widkngtowana wodnie o gramaturze
100g/m2 gr. Imm Novitex-spunlace. Obie warstwy pragowane do podia za pomog siatki
tkanej z drutu @1.5mm ze stali ocynkowanej oczke3Bdnm kotwionej mechanicznie doia-

ny.
Sciany wydzielenia przeciwparowego (Strefa SP2)

Sciana oddzielaga stre§ pozarowa SP2 — (w osi 2) murowana z bloczkéw H+H Gold gr.
17.5cm malowana faglbdo betonu w kolorze szarym. Posadowigeiany — na posadzce hali na
podwaliniezelbetowej 17.5x24cnSciana wzmocniona pilastrami o wymiarach 45x24cntaa
lej wysokaci sciany z bloczkéw H+H Gold gr. 24cm. Pilastry rozeiezone w rozstawie 3,6 —
4,15m.

Pomieszczenie podgrzewania substancji — murowanlaczkéw H+H Gold gr. 24cm, od we-
wnatrz blacha trapezowa na ptatwiach z profili ZG Cifleplone. Ruszt wypetniony wetn
mineralry Rockwool ROCKTON. Posadowienie na posadzce haivieacu przyposadzkowym
0 wym. 24x24cm.

Sciany oddzielajce stref SP3 — murowane istnigje, z zamurowaniem istnigych otworow
okiennych grscianki 24 cm.

Sciany warsztatu mechanicznego;

Murowane z bloczkow H+H Gold gr. 24cm malowane olmmsie farla do betonu w kolorze
szarym

Sciany wewrtrzne w pomieszczeniach socjalno-biurowych orapratorium przyzaktadowym
— zabudowa lekka z ptyt GK na profilach stalowydlW CUA z wewretrzng izolacg z wetny mi-
neralnej. Grub& $cian ca —12.5cm.
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5.3. Bramy, drzwi, okna, n&wietla dachowe istniejace

Wszystkie bramy wécianach zewgtrznych obiektu to konstrukcje aluminiowe, segme@o
ocieplone, istnigce. W czsci dwunawowej (starszej) w kolorze RAL 5015 /niedbié. W cz$ci
jednonawowej w kolorze RAL 3024 /czerwone/ Wszysthramy g otwierane ¢cznie. Drzwi
zewretrzne jednoskrzydtowe stalowe w kolorze szarym.

Stolarka drzwiowa wewgtrzna — do pomieszc#esocjalnych, sanitarnych, biurowych i technicz-
nych drzwi ptycinowe na ramach drewnianych.

Okna. Konstrukcja PCV, szklenie ptaskie zespoldtwdor biaty.
Naswietla dachowe miejscoweswietliki dachowe state.
5.3.1. Stolarka — projektowana

W $cianach oddzielenia parowego stolarka drzwiowa o wymaganych widgsrach El. Po-
mieszczenia socjalne i biurowe — stolarka drzwimyatemowa ptaszczowa. Stolarka okienna
wewretrzna i zewgtrzna PCV. Stolarka wewtrzna przemystowa — systemowa.

5.4. Posadzki i podtogi- istniejce

Na caldci obiektu istniegce posadzki przemystowe jako konstrukcje ptytonetpbowe klasy
B30 zbrojone zbrojeniem rozproszonym.

W pomieszczeniach socjalnych i biurowych posadzakiamiczne lub rulonowe z tworzyw
sztucznych.

5.4.1 Posadzki i podtogi —projektowane

Pomieszczenia socjalne, sanitarne — ptytki ceramei@ntypélizgowe, pomieszczenia biurowe —
wyktadzina dywanowa lub PCV.

5.5. Izolacja termiczna

Bez zmian wécianach zewgtrznych i w dachu — w stosunku do stanu istitego.
5.6. Izolacja akustyczna

Bez zmian wscianach zewgtrznych i w dachu — w stosunku do stanu istitego.
5.7. Elementy wykaiczenia wewrtrznego

Sciany wewatrzne —projektowane

Podstawowe wykiiczeniescian w pokojach biurowych, przedpokojach, korytatza klatkach
schodowych: tapeta z widkna szklanego malowana fatbksovd.

Pomieszczenia toalet, tazienki - ptytki ceramicdiogpetnej wysokeci
W pomieszczeniu socjalnym fartuch z ptytek ceramych nad szafkami do wysod@ 2,05m
Pozostate pomieszczeniéciany szpachlowane i malowane.

Sufity:

W pomieszczeniach: laboratorium, szatni, taziemabgratorium, socjalno biurowych projektu-
je sk sufity zelbetowe szpachlowane, malowane jaakrylowa w kolorze biatym.

Posadzki:

» Plytki ceramiczne, antygbzgowe - tazienki, toalety, szatnie, umywalniekppsniada, ja-
dalnia,
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» wykfadziny dywanowe — pomieszczenia biurowe natrpe w strefie SP3.

*  Wylewka epoksydowa Temafloor 4000 — pomieszczenesralni surowcow i pomieszcze-
nie podgrzewania substancji ptynnych.

» emalia epoksydowa ProFloor plus- magazyny: surowagwakowa, wyrobow gotowych,
probek, spgzarkownia, pomieszczenie produkcji podst. chemipgaosircze;.

W pomieszczeniach wokét posadzki cokdt 10cm z fhyderamicznych lub zgodnych z syste-
mem posadzki.

Stolarka drzwiowa i okiennazasadniczgpozostaje istnigra.

Drzwi projektowane do nowych pomieszcae

Ptaszczowe stalowe — kolor biaty, 1 sztukewnian do toalety

Drzwi wejsciowe prowadzce do wydzielonych stref parowych projektuje gijako ptaszczowe
stalowe o klasie odporga ogniowej El 30. Wypos@ne w samozamykacze.

Nowoprojektowane drzwi do wc, fazienek, szatni urayw— ptaszczowe stalowe. W toaletach
wyposaone w kratki wentylacyjne i blokady w zamkach. Dirna drogach ewakuacyjnycledy
wyposaone w klamki antypaniczne uriaviajace ewakuagjw kazdym momencie.

Okna projektowane

— okna /2 sztuki/ projektujecsjako PCV w kolorze biatym.

Slusarka i stolarka wewgtrzna :

Drzwi — typ Pol Skone z&ieznicami obejmujcymi sciany oraz PCV szklone i petne
Okucia —aluminium w kolorze naturalnym, dodatkownvd wyposay¢ w samozamykacze.

* oécieznice opaskowe osadzw otworach po ostatecznym wykazeniuscian (utazeniu ptytek
ceramicznych i malowaniu);

» akcesoria — skrzydta do toalet i tazienek z knatksystemowymi o powierzchni nawiewu min.

200 cnf oraz w samozamykacze.

Stan technicznyistniepcej zabudowy przemystowej i socjalno-biurowej utiwia wykonanie
projektowanej zmiany sposobuytkowania. Obiekt jest stosunkowo npwabudowy, jest ocie-
plony, wyposaony w niezlgdne instalacje wewitrzne i zewgtrzne. Projektowana zmiana spo-
sobu uytkowania nie wprowadza zmian w istrieych schematach statycznych elementow kon-
strukcyjnych obiektu ani nie powoduje zmian w @behniach klimatycznych izytkowych Spo-
s6b posadowienia fundamentéw obiektu nie ulega imidstniegjca zabudowa jest w dobrym
stanie technicznym, nie stwierdzono uszkadaekonstrukcji szkieletowej ani w systemie fun-
damentowania.

6.0. Podstawowe dane technologiczne.

Na planowany proces technologiczny produkcji (pepmrzetwarzanie) wyrobdw chemii gospo-
darczej sktadajsi¢ nastpujace elementy:

- magazynowanie komponentow i pétproduktow chemichmiezigdnych do procesu produkcji
- dostarczanie komponentéw chemicznych do zestéaviia okrélonego wyrobu i produktu

- zestawianie - dozowanie poszczegolnych kompomentdotproduktdw oraz ich mieszanie w
celu ujednorodnienia
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- magazynowanie wgbne zestawu przed procesem przetwarzania.

- produkcja wyrobow (dozowanie, prasowanie, foliowea obkurczanie, zliczanie)

- pakowanie w opakowania jednostkowe i zbiorcze

- paletyzacja wyrobéw gotowych

- magazynowanie wyrobéw gotowych

- ekspedycja wyrobéw gotowych

7.0. Rozwjzania zasadniczych elementow wypogania budowlano-instalacyjnego
Obiekt kedzie wyposaony w nasgpujace instalacje wewgtrzne:

Instalacje wod- kan. Istnigge instalacje wewtrzne w zakresie wody do celéw socjalnych
(cieptej i zimnej) oraz wody pitnej — zostarozbudowane z dostosowaniem do nowych potrzeb.
Instalacja wewetrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostaghpwana wg stanu istraeg-

go.

Instalacja hydrantowa wody parowej zostaje rozbudowana z dostosowaniem do oy
cych wymaga.

Instalacja centralnego ogrzewania — rozbudowaepgttego systemu ogrzewania. Przebudowa
instalacji gazowej poprzez likwidacgazu ptynnego i wykonanie nowej instalacji gazenae-
go.

Instalacja wentylacji. W obiekcie istnagym wystpuje instalacja wentylacji grawitacyjnej.
Zmiana sposobuzytkowania — zaprojektowano system wentylacji meatmarej z rekuperagj

Opis szczegbtowych rozedan wewretrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wodmu-
wej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i gazu zawartt j@ czsci lll niniejszego opracowania - "Insta-
lacje sanitarne”.

Instalacje elektryczne. Obiekt istriey wyposaony jest w instalacje elektryczne i logiczne. Pro-
jektowana zmiana sposobuaytkowania — wymaga rozbudowy istrgeych instalacji elektrycz-
nych z dostosowaniem do aktualnych wymagechnologicznych oraz wymagaw zakresie
przepisOw bezpiechstwa.

Opis szczego6towych rozwdan wewretrznych instalacji elektrycznych swietlenia (w tym awa-
ryjnego) zawarte jest w ¢&i IV niniejszego opracowania - "Instalacje elektrye .

8.0.Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugzlizen instalacji technicznych.
Podstawowe ugdzenia technologiczne stanawi
- mieszalniki surowcow (3 szt.) ,

- 3 linie produkcyjne skiadage s¢ z: dozownikdédw surowcow, pakowania jednostkowedw, o
kurczarki, pakowarki ze zliczagkwagi kontrolnej,

- owijarka palet,
- urzadzenia pomocnicze: rozdrabniacze, odpylacze agdcivyciggi powietrza
- urzzdzenia wyposgnia warsztatu mechanicznego.

Mieszalniki, gtébwne linie technologiczne stangwistanowisko owijania palet stanowi
kompletny ciag produkcyjny w zaktadzie.
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Pozostate ugdzenia stanowi elementy uzupetnigfe oraz pomocnicze w stosunku do
gtéwnej dziatalnéci produkcyjnej.

9.0. Charakterystyka energetyczna budynku

Srodowisko hali — wilgotné¢ normalna; temperatura 18C
Obliczone i wymagane wspotczynniki przenikania aepynosa:
Przegrody istniece

- stropodach U=0.20 WA < Upax = 0.25 W/MK
- sciana zewn. U=0.23 W/ < Upax = 0.30 W/miK
- §ciana zewn. cokét U=0.26 W1 < Upax = 0.30 W/niK
- $wietliki dachowe i klapy U=1.8 W/fK < Unmax= 1.8 W/nfK
- drzwi zewrtrzne i bramy rolowane U=1.8 W < Umax= 2.6 W/nfK

Spetnione s wymagania obowgzujacych norm i przepisow.
Srodowisko hali — wilgotné¢ normalna; temperatura 8C
Obliczone i wymagane wspoétczynniki przenikania epynosa:
Przegrody istniece

- stropodach U=0.25 WAK < Upax= 0.25 W/nK
- éciana zewstrzna U=0.21 W/AK < Umax= 0.30 W/MK
- drzwi zewrtrzne i bramy rolowane U=1.80 W < Upayx = 1.8 W/nTK

Spetnione $ wymagania obovgzujacych norm i przepisow.
Zuzycie energii elektrycznej

Bilans mocy urgdzen elektrycznych, stanowtych jego stale wypoganie budowlano-
instalacyjne hali wraz z wydzieleniem mocy adzen stuzacych do celéw technologicznych w
hali.

Urzgdzenia technologiczne

Linia produkcyjna 1 kompletna 75 kW,
Linia produkcyjna 2 kompletna 75 kW,
Linia produkcyjna 3 kompletna 75 kW,
Mieszalnik WAM 33 kW
Sprzarka powietrza 2 szt. 36 kW,
Owijarka palet 1 kw
Technologia - pozostate 32,2 kW
Laboratorium 5 kw
Wentylacyjna mechaniczna 124,85 kW
Oswietlenie 17,70 kW
Razem urzdzenia technologiczne i swietlenie 475 kW
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Zuzycie gazu ziemnego 46,95’ fgodz.

10.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktgrujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Idzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowanie i jakoi wody oraz iléci, jakasci i sposobu odprowadzaniaiekdw,
Zapotrzebowanie na wogitna do celéw socjalno-bytowych wynosi - 4,68/dobs.

Nie przewiduje si wytwarzania i zrzutgciekdw przemystowych z procesu produkcyjnego. Pro-
ces produkcyjny nie wytwarzaiekow przemystowych.

llos¢ sciekdw o charakterze socjalno-bytowym odpowiadayeiu wody pitnej na te cele.
b) emisja zanieczyszcaegyazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych
Emisja substanciji pytowych.

llo$¢ substancji pytowych ogétem z pomieszepeodukcyjnych i magazynowych wyniesie
M= 1000 g/h
Przewidywany jest podziat na dwa rodzaje emisji:

- emisja zorganizowana na hali produkcyjnej, poatesnia mieszalni oraz pomieszczenia prze-
robu odrzutéw poprodukcyjnych wyniesie - 850 g/h

- emisja niezorganizowana z pomieszc80 g/h ( wentylacja ogoélna ).
emisja zorganizowana

Emisja zorganizowana z hali produkcyjnej, pomiesnia mieszalni oraz pomieszczenia
przerobu odrzutéw poprodukcyjnych, w ktérych to pesuaczeniach zastosuje sidcihgi miej-
scowe 0 skuteczioi odpylania na poziomie 90%. Do atmosferyzadrafic z technologicznych
uktadéw wentylacyjnych emisja w #oi 85 g/h.

emisja niezorganizowana
Emisja niezorganizowana z ogotu pomiesadze= 150 g/h (wentylacja ogolna).
Przewidywany sposéb zmniejszenia emisji substangjo atmosfery.

W systemie odggow miejscowych przewiduje szastosowanie filtréw dla wyelimino-
wania substancji szkodliwych z powietrza. Zebragly gostara wykorzystane powtornie jako
sktadniki i dodatki do mieszanek produkcyjnych dp.proszkéw do prania i innych produktéw.

Zastosowanie systemow wentylacyjnych (cyklonyryfjl odpylacze) o diej sprawnéci
praktycznie spowoduje wyeliminowanie gidiwosci na zewgtrz zaktadu.

Przy skutecznii systemoéw wentylacyjnych na poziomie 85%, do ai@y mae sk
wydosta& 15% oszacowanej idoi pytdw (M=1000g/h) czylidcznie emisja pytow do atmosfery
na rok kedzie wznosita

- 6552 h/rok x 150 g =982,8 kg/rok.
c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow,
Odpady z tworzyw sztucznych - kod odpadu 07 02@3 - ilas¢ 30 Mg/rok
Mineralne oleje hydrauliczne nie zawieyag zwigzkow chlorowo-organicznych
- kod odpadu 13 01 10* - #60,5 Mg/rok
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Opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 1901
Lampy,swietlowki, kondensatory - kod odpadu 16 02 13
Opakowania z drewna - kod odpadu 15 01 03
Materiaty filtracyjne, czyciwo, sorbenty

- kod odpadu 15 02 02*
Zelazo i stal - kod odpadu 17 04 05

11.0. Projektowana kolorystyka

- ilaé¢ 20 Mg/rok
lo$¢ 0,1 Mg/rok
$é l® Mg/rok

- #©1 Mg/rok
§d106,5 Mg/rok

Nie przewiduje si zmian kolorystyki istniejcego obiektu. Elementy nowe tj. podkonstrukcje sta-
lowe pod centrale wentylacyjnedy malowane w kolorze szarym RAL 7035.
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