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OPIS TECHNICZNY

do projektu  wykonawczego wewetrznych instalacji sanitarnych  dla hali
produkcyjnej Marba w Zielonej Gorze ul. Trasa P6tnocna 19, dz. nr 13/77, oleb 4

1.0. Dane ewidencyjne
a/ Zlecenie Inwestora

b/ Obiekt :hala produkcyjna
c/ Adres : Zielona Gora ul. Trasa Pétnocna 19 , dz. nr 13/70breb 4

1.1.Dane ogdlne
a/ Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

b/ PT architektury

¢/ Uzgodnienia mgidzybrartowe

d/ Wizja lokalna

e/ Obowjzujace normy i zasady projektowania

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakreseawmytrzne instalacje
sanitarne w hali produkcyjnej.

2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Hala zasilana jest w wedz istniepcej wewmrtrznej sieci wodogigowej na terenie
Inwestora. Pomiar zywanej wody odbywat si bedzie projektowanymi zestawami
wodomierzami  zlokalizowanymi w pomieszczergghinicznym. Projektuje ¢i2 zestawy
wodomierzowe. Jeden dla potrzeb socjalno - saritérn drugi dla potrzeb ppoZa zestawami
wodomierzowymi naley zamontowa zawory antyskzeniowe typu BA oraz na instalacji dla
potrzeb dla potrzeb socjalnych ngleamontowa zawdr pierwszestwa.

Ciepta woda przygotowywanathzie w 2 wiszcych kottach co . Kociot istnigy
dwufunkcyjny, zamontowany jest w pomieszczeniu 1rr na | p¢trze, zasila w ciepgtwode
pomieszczenia socjalne na lefpze i w pionie na parterze. Projektowany kociob.c.
zamontowany &dzie w pomieszczeniu nr 2 i zasilaidzie w czynnik grzewczy pojemggowy
podgrzewacz cieptej wody np. typu Smart 160 , gepodcci 160 LWewrtrzng instalacg
wody przeciwpaarowej projektuje si  z rur stalowych ocynkowanych o poteniach
gwintowanych . W ogci produkcyjnej i magazynowej projektujec iydranty osrednicy 52
mm z wezem ptasko sktadanym o diugd 2 x 15 m, a w g&ci socjalno - biurowej hydrant o
srednicy 25 mm z wzem potsztywnym o diugri 20 m. W istniejcej hali zamontowaney 3
hydranty przeciwpgarowe o srednicy 52 mm, docelowo nale wpig¢ je w projektowan
instalacg wodocigows

Instalacje wody socjalnej wyko@analery z rur wielowarstwowych systemu Tweetop
typu PERT/AI/PERT w umiejscowian posrodku przekroju aluminium  zgrzewanym na
zaktadlke lub innych réwnorgdnych. Rury te wykonanegsz polietylenu o podwiszonej
odporndgci temperaturowej (PERT) | wygiuja w zakresigrednic : 16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5;



32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 i 75x7.5mm. DgrzZenia stosowa ksztaittki systemowe
zaprasowywane , m@sne , niklowane, o profilu dostosowanym dozenia z rurami za pomgc
szczk zaciskowych typu U, wypogane w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnejax#nia rur

z armatug lub punktami poboru  wykowa za pomog ksztaltek systemowych j.w.
wyposaonych w gwint, uszczelnéatasma teflonows. Rury oraz ksztattki winny dyzgodne z

normg PN-EN I1SO 21003-5:2008 “Systemy przewodow rurowychur wielowarstwowych do
instalacji wewantrz budynkéw czs¢ 1,2,3 i 57, co winien potwierdzi producent deklaragj

zgodndci.

Rury naley zaizolow& zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 ganika nr 2 do
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju aia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechinicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18 wrda 2015 r.
Poz. 1422. Alternatywnie Wrednicach 16x2-32x3 stosowanozna rury w zwojach, z natong
fabrycznie izolagj

Instalacg wodochgowsa w czesci garaowej prowadzt pod stropem gagg z odefciami
do poszczegolnych piondw. Rozprowadzenie instatatjpiondw (szachtu) do poszczegoélnych
przyboréw zaprojektowano w uktadzie trojnikowym wlishcie podtogowej. Wodomierze
zostam zamontowane w szafkach podtynkowych na klatcedmivej.

Celem zapewnienia kompensacji wyd termicznych naley przewidzi€
punkty state w rozstawie co 10 m. Przez punkt stakpmiemy tu uchwyt zblokowany dwoma
ksztaltkami lub bardzo dobrze gkony ( w sposOb uniemibiwiajacy osiowe ruchy rury)
uchwyt stalowy z wkiadkgumows. Pomedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne
W rozstawie :

Srednic Odstp[m]
a [mm]
16x2 1,2
18x2 1,2
20x2 1,3
25x2.5 15
32x3 1,6
40x4 1,7
50x4.5 2,0
63x6 2,2
75x7.5 2,4

Dla pionéw kompensacje realizotvgprzez monta punktu statego pod tréjnikiem
,Stanowsacym odgadzienie zasilajce dag kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m).

W przypadku rozprowadse instalacji w mieszkaniach, realizowanych w 4atzie
sciennej lub szlichcie podtogowej, najestworzy rurom warunki do pracy termicznej poprzez
ich prowadzenie w wymaganej , zgodnie z ww. Rozmweniem otulinie izolacyjnej.
Minimalna warstwa posadzki lub tynku nadgpowinna wynosi odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury naley mocow& uchwytami (podporami przesuwnymi) daian i stropow z
zachowaniem normatywnych oeigbéw, zgodnych z powrgz tabeh. Rury prowadzi w sposéb
umazliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stoséwaawory odcinace z kurkiem
spustowym) oraz jej odpowietrzenie.

Instalacg wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej nalg po wykonaniu, dokfadnie
przeptuk@ i przeprowadz dezynfekot. Przed zakryciem przewodow najeprzeprowadzi
prébe cisnieniowy. Prole prowadzé na cknienie rowne 1,5 x najwgze cinienie robocze w
instalacji zgodnie z PN.



Uwaga :

* do monta zu instalacji z rur Tweetop prowadzonej w posadzce |  ub w bruzdach
sciennych nale zy stosowa € tylko i wyt acznie ksztattki zaprasowywane. Przed
zaprasowaniem nale zy pamietaé o ogradowaniu rury. Pozostate wytyczne dot.
wykonywania pot gczen ,zgodnie z instrukcj g monta zow g Producenta rur.

» system Tweetop mo ze by¢é montowany w minimalnej temperaturze 5 °C.

przy przej sciu rur przez przegrody budowlane (np. przewodu poz  iomego
przez sSciane, lub przewodu pionowego przez strop) nale 2y stosowa ¢ rury

ochronne ze stali lub tworzywa sztucznego (twardo  $¢€ porownywalna do PVC) o

srednicy dwukrotnie wi ekszej od rury roboczej. Dla $cian oddzielenia p-po z

stosowa ¢ izolacje o klasie zbie znej z klas p-po z Sciany.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy sanitarne z budynku przewiduje sdo istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istnigjca wewretzrna kanalizgj sanitarg. Dla zlokalizowania utzonych rur naley
dokang odkrywek w trakcie budowy, na rzutach naniesiomawglopodobna trase instaalcji
kanalizacji. Wewatrzng instalacy kanalizacji sanitarnej wykohaz rur i ksztattek PVC
kielichowych klasy S np. produkcji Wavin MetalplastBuk, Uponor Magnaplast — Lipinki
tuzyckie, “"GAMRAT” — Jasto.

W pomieszczeniach, do ktorych zostata doprowadzevada, znajdy sic podefcia
kanalizacyjne, umdiwiajace odprowadzenigciekOw z przyborow sanitarnych poprzez piony
kanalizacyjne gtdbwnym przewodem odptywowym na zgivenbudynku.

Piony kanalizacyjne zaopatrzonedd ,na wysokéci 0,35 m nad posadzkw czyszczak
umazliwiajacy okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast y\dgcpiondw zakaczone §
rurami wywiewnymi w systemie Wavin, wyprowadzo0,5 m ponad kragdz dachu, lub
zaworem napowietrzagym typu np. Instalprojekt itp.

Przy przejciach przez fundamenty , rury kanalizacyjne zalmzy stalowymi rurami
ochronnymi, a wolg przestrzé migdzy sciankami rur wypetd plastycznym materiatem nie
powodupcym korozg.

Przewody ukiladaze spadkiem zgodnie zgéeig rysunkows w wykopach na posypce piaskowej
gr. 15-20 cm uprzednio zesgczonej. Wykopy zasyparuntem rodzimym bez kamieni i innych
ostrych przedmiotow.

Przed wykonaniem zasypki, instakadjanalizacji sanitarnej natg podda& probie szczelni
poprzez zalanie wadodcinkdw poziomych do wysoka kolan hczacych je z pionami.

Pozosta cze$¢ instalacji naley sprawdzé na szczeln@ w czasie swobodnego przeptywu
wody.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Wewretrzng instalacg centralnego ogrzewania wgei biurowej zaprojektowano w systemie
zamknetym z rozdziatem dolnym. Pomieszczenia biurowejadone ogrzewanednla za pomog
grzejnikow ptytowych montowanych sauianach pomieszcée
Hala przemystowa i magazyn ogrzewane gbedawiewanym powietrzem za pongocentral
wentylacyjnych z modutami grzewczymi. Moateentral na konstrukcji stalowe] zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

Jakozrédto ciepta dla ogrzewania @zi budynku ( szatni i umywalni) , stanawiedzie
jednofunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy typreflige 32 SOLO o mocy 32 kW,



produkcji ACV we Wioctawku.

Odprowadzenie spalin z kotta za pomgezewodu powietrzno - spalinowego z blachy
stalowej nierdzewnej, frednicy 60/100 mm, wyprowadzony ponad dach budytkelewacji .

Przewody poziome prowadziw posadzce, natomiast podea do grzejnikbw w
bruzdachsciennych.

Instalacje wykona naley z rur wielowarstwowych systemu Tweetop typu
PERT/AI/PERT w umiejscowianpasrodku przekroju aluminium zgrzewanym na zakkatlb
innych réwnorzdnych. Rury te wykonanegsz polietylenu o podwiszone] odporndi
temperaturowej (PERT) i wygtuja w zakresiesrednic : 16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5 mm. Do
tagczenia stosowa ksztattki systemowe zaprasowywane , regs , niklowane, o profilu
dostosowanym doa¢zenia z rurami za pomgczczk zaciskowych typu U, wyposane w
tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. #aknia rur z armatarlub odbiornikami ciepta
wykona za pomog ksztattek systemowych j.w. wypasaych w gwint, uszczelnéatasma
teflonowg. Rury oraz ksztaittki winny kyzgodne z norsnPN-EN I1SO 21003-5:2008 “Systemy
przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do inatil wewnrgtrz budynkow czs¢ 1,2,3 i
5”, co winien potwierdzi producent deklaragzgodndci.

Rury naley zaizolow& zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 ggainika nr 2 do
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju aia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéeclinicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18 wrda 2015 r.
Poz. 1422 Alternatywnie Wrednicach 16x2-32x3 stosowanazna rury w zwojach, z natong
fabrycznie izolagj.

Odpowietrzenie instalacji odbywacsta pomog automatycznych zaworéw odpowietrajch,
ktére naley umieici¢ na kaicach piondéw, jak rowniepoprzez ¢czne zawory odpowietrzgje
umieszczone fabrycznie przyadym grzejniku. Aby uzyskapetrn

regulacg, procz regulatora temperatury zamontowanego w angon przez igytkownika
pomieszczeniu przewidujeesdodatkowy regulacg za pomog zastaw na zaworach zgodnie z
dokumentagj oraz za pomaggtowic termostatycznych.

Przed dokonaniem wginej nastawy naky instalacg doktadnie przeptuka
przeprowadz proke na zimno i na gaco

Instalacja c.o. zasilanatizie z kotta jednofunkcyjnego kondensacyjnegomary 24
KW. Kociot zlokalizowany jest w kottowni, zgodnieprojektem budowlanym.

Odprowadzenie spalin z kottéw przewiduje z& pomog przewodow powietrzno - spalinowych
o srednicy 60/100 mm .
Odprowadzenie skroplin z komina do pojemnika&ciaki kwasne .

2.4. Wewnetrzna Instalacja gazowa

2.4.1. Instalacja — materiaty.

Instalacg gazowa od skrzynki przydczeniowej nascianie budynku, przégie przez
sciare zewretrzng budynku  oraz wewnegtrzng instalacje gazow nalezy wykon& z rur
stalowych bez szwu , aliz z rur stalowych przewodowych ze szwem , zgodnig/maganiami
przedmiotowych Polskich Norm

2.4.2. Lokalizacja kurka gtéwnego.

Kurkiem gtéwnym ledzie kurek odcinacy montowany przed punktem pomiarowym
w skrzynce gazowej zamontowanej #@anie budynku. .Miejsce zamontowania kurka
gtébwnego trwale oznakowanapisem — “Zawor gtowny gazu”. Za kurkiem rigleamontowa
reduktor cénienia i gazomierz . Calo nalezy umieici¢c w szafce wolnostgge] na granicy



posesji. Zamontowanie kurka gtdbwnego powinno spétwymogi okrélone § 159 ww.
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 z t3erwca 2002 r z padiejszymi
zmianami .

2.4.3. Sprawdzenie instalaciji.

Instalacg nalezy uzna& za szczelp o ile wytworzone @nienie 0,1 [MPa] nie zmniejszy¢si
w czasie trwania proby tj. waggu 30 [min]. Po sprawdzeniu szczedoo instalacji przez
wykonawe, powinien nagipi¢ ostateczny komisyjny odbior szczedobinstalacji przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu.

UWAGA:
Otwarcia doptywu gazu dokonuje jedynie dostawca gau.

2.4.4. Instalacja gazowa .

Budynek zasilany jest z miejskiej sieci gazowgjniniejszym opracowaniu przewiduj
sie podhczenie projektowanych kottbw gazowych oraz médugazowych w nagrzewnicach
Zasilanie projektowanych modutdw gazowych w caath wentylacyjnych projektujeesi
prowadzé¢ po dachu hali. Zasilanie kottdw gazowych przhye s¢ z projektowanej instalacji
gazowej utgonej na dachu budynku. Trasy rugrednice wg cgsci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Wewretrzng instalacg gazows naley wykon& z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 o paiczeniach spawanych . Ruragi nalezy prowadzé po konstrukcji dachu
stosugc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe .

Przy przejciach przezciany naley zastosowatuleje ochronne.

Urzadzenia gazowe natg polgczy¢ za pomog tagcznikdw zeliwnych na sztywno uszczelriaj
tak jak przewody gazowe.

Na odcinkach poziomych zachofvamalezy minimalny spadek 0,4 % w kierunku gdzea
gazowych.

Instalacg gazow nalezy po wykonaniu proby szczelém pokrye powtoka antykorozyijn.
Przewody gazowe natg prowadz¢é powyzej wszystkich instalacji .

Odprowadzenie spalin projektuje sie przez przewdayninowe wykonane z blachy stalowej
nierdzewnej.

Po wykonaniu instalacji natg podda ja prébie szczelni w obecnéci dostawcy gazu
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbiocob6t budowlano-montawych”, tom
Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

2.4.5. Montaz przewodéw gazowych.

Przewody gazowe nalg prowadz¢ po zewntrznej powierzchni dachu budynku, do
kottdw wewrgtrz. Nalezy zachowé minimalmg odlegtédé 10 [cm] przy poziomych odcinkach
w stosunku do innych przewoddw, prowaclze nad nimi oraz 2 [cm] przy skraywaniu
z innymi przewodami.

Przy wykonaniu naley scisle przestrzegawymaga dotyczcych rozmieszczenia uchwytow
mocupcych.

Pionowe odcinki instalacji gazowych nayeusytuow@ w odlegt@ci min. 60 [cm] od iskrzcych
urzadzen elektrycznych. Przy przgjiu przezsciare konstrukcyjm przewod gazowy prowadzi
W rurze ostonowej.

Armatur odcinagca (posiadajca znak jakdci “B”) oraz inne elementy wypogania instalaciji,
nalezy tak sytuowa, aby zapewrdiich tatwy dosgp.



Po wykonaniu préb szczelfm, instalacg nalery zabezpieczy przed korozj. Prowadzenie
instalacji, srednice oraz usytuowanie przyborow gazowych pokazaa rzutach budynku
I rozwinigciu aksonometrycznym instalaciji.

Catas¢ robdt instalacyjnych natg wykona zgodnie z postanowieniem rozpguzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z 12 marca 2009 r. w sprawigunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 56 poz. 461

2.4.6. Przybory gazowe.

Zamontowane ugdzenia gazowe powinny odpowigdaarunkom normy PN-86/M-40303.
Przybory gazowe natg taczy¢ z instalacy na sztywno. Dopuszczagsinstalowanie kuchni
gazowych z zastosowaniem przewodow elastycznych goyd) certyfikat na znak
bezpieczéstwa “B”.

Do instalacji projektuje si podhczenie niej wymienionych przyborow gazowych, ktore
powinny posiada oznaczenia znakow stwierdzeych uzyskanie atestu energetycznego oraz
swiadectwa kwalifikacji iznak bezpieczstwa “B”. Zgodnie z zalczonymi “Warunkami
technicznymi” wydanymi przez ZG zostarainstalowane nej wymienione przybory gazowe:

istniejgcy kociot gazowy c.o. -2,3 m3/h —1 szt.
projektowany kociot gazowy - 3,4 m3/h - 1sz

nagrzewnica gazowa - 15,23 m3/h - 1 szt
nagrzewnica gazowa - 26,12 m3/h - 1szt

Razem - 46,95 m3/h
Dobieram gazomierz typu GN 40 N o gfzeiniu nominalnym — 60,0 [m3/h].

2.4.7. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Projektowany kociot gazowy jest padzony do przewodu powietrzno — spalinowego o
srednicy 60/100 mm z rury kwasoodpornej i wypron@uy ponad dach po elewacji budynku .
Odprowadzenie spalin od modutéw gazowch, zgodnitr 2irzdzen.

W pomieszczeniach w ktorych zamontowane uszagdzenia gazowe projektuje esi
wentylacje grawitacyjp zgodnie =z ogcia architektoniczna niniejszego opracowania. Po
wykonaniu instalacji gazowej i pmzeniu do przewoddéw kominowych najedokona
odbioru kanatoéw spalinowych i wentylacyjnych zgz upowanionego mistrza kominiarskiego
Urzadzenia gazowe wypogane w odprowadzenie spalin natepolaczy¢ na state z przewodem
spalinowym. Paiczenie powinno spetniawymogi Rozdzialu 5 ww. rozpogdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . Sprawd@rzewodow kominowych powinna &y
potwierdzona pozytywnopinig kominiarsk.

2.4.8. Sprawdzenie instalacji.

Instalacg naleery uzna za szczelg o ile wytworzone @inienie 0,1 [MPa] nie zmniejszy
sie w czasie trwania proby tj. wagu 30 [min]. Po sprawdzeniu szczedobinstalacji przez
wykonawe, powinien nasipi¢ ostateczny komisyjny odbior szczedobinstalacji przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu.

2.4.9. Informacja BiOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1B ustawy z dn. 074999 “Prawo budowlane” (wraz z
pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozpmlzeniem Ministra infrastruktury z dn.
23.06.2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawieolinfacji dotycacej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz Planu bezpiegzigva i ochrony zdrowia, dla wykonywania instalaciji



objetych powy:szym opracowaniem nie jest wymagane sgarenie Informacji BiOZ.

2.4.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana instalacja gazowa nie wptywa ujenmaeobszar oddziatywania zawiera
si¢ na dzialce Inwestora

2.4.11. Kubatura kottowni projektowanej

Kubatura pomieszczenia wynosi w ktorym zamontowjasykociot 26,60 x 2,64 = 70,22 m3

3.0. Obliczenia

Zapotrzebowanie wody zimnej przyjmuy wielkosci
Qsrd = 54 x 60 = 3,24 Rid

Zapotrzebowanie wody i dobor wodomierza wg PN £ B2 01706

RODZAJ PUNKTULOSC  NORMATYWNY agn dm3/s agn dm3/s agn dm3/s
CZERPALNEGO WYPLYW zimna wodaciepta woda Razem
WODY
(dm3/s)
Zlewozmywak 3 0.07 0,21 0,21 0,42
Pisuar 1 0,30 0,30 -- 0,30
Umywalka 15 0.07 1,05 1,05 2,10
Natrysk 4 0.15 0,60 0,60 1,20
\W.C. 6 0.13 0,78 - 0,78
Zmywarka 5 0.25 1,25 - 1,25
OGOLEM 4,19 1,86 6,05

Przeptyw obliczeniowy :

qw = 0,682 (6,08)45-0.14= 1,39 dn$/ s
Dobér wodomierza :
umowny przeptyw obliczeniowy do wodomierza

qw = 2 x 1,39 d¥fs = 2,78 drd/s = 10,00 i/h
Dla potrzeb socjalnych dobieram wodomierz skrzZyolely do wody zimnej drednicy 25
mm , kl. C
Za wodomierzem zamontowazawOr antyskzeniowy typu BA osrednicy 40 mm i zawor
pierwszéstwa osrednicy 40 mm
Dobor wodomierza dla potrzeb ppo
umowny przeptyw obliczeniowy do wodomierza
qw = 2 x 2,50 dfs = 5,00 drd/s = 18,00 i/h
Dla potrzeb ppsdobieram wodomierz  skrzydetkowysm@dnicy 65 mm
Dobrano przyicze osrednicy@ 90 mm x 8,2 mm PE 100 SDR 11 PN 16.
Za wodomierzem naky zamontowézawoOr antyskaniowy typ BA osrednicy 80 mm oraz




filtr siatkowy
W przypadku niskiego cknienia w instalacji przeciwpazarowej nalezy zamontowa
zestaw do podnoszenia @nienia np firmy Wilo

Uwaaqi:

Wszystkie roboty monf@we prowadzi zgodnie z :

1. “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robmidowlano-montzowych” — tom |l
instalacje sanitarne i przemystowe

2. Rozporadzeniem MGPIB w sprawie warunkow technicznych jakowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z dnia 1411994 r, wraz z pfiejszymi zmianami
z dnia 04.04.1996 r i 30.09.1997 1),

3. Przepisami BHP,

4. Niniejszym opracowaniem

5. Istniepcg instalacg gazowy zasilarm ze zbiornika na gaz propanowy naledemontowé
Zielona Gora lipiec 2017 Opracowat :

tech. Tadeusz Kotodziejczyk
upr. 83/81/ZG



