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Il Czes¢ rysunkowa

Rzut hali parter — instalacja wentylacji mechangjz -rys. nr 1.0.W
Przekroj A-A - wentylacja mechaniczna - rys. 0. W
Przekréj B-B - wentylacja mechaniczna - rys. 1x.\8/
Przekrgj C-C, D-D - wentylacja mechaniczna - ys4.0.W
Zawiesie pod wentylator obkurczarki - rys. nr.8/0



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wentylacji nechanicznej w ramach inwestycji:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA HALI - ul. Trasa Pétnocna 19, 65-001
Zielona Gora, dz. nr 13/77 obr. 4 na potrzeby prdukcji wyrobéw chemii gospodarczej.
Inwestor: Marba Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Racula - Glgowska 10A, 66-004 Zielona Gora

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
Instalacja wentylacji mechanicznej i odpylania wki&azie produkcji wyrobow chemii gospodarcze;.

2.0.Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa z inwestorem

2.2. Projekt technologii

2.3. Raport o oddziatywaniu przeelsriecia nasrodowisko

2.4. Charakterystyka przedgizi¢cia

2.5. Decyzja srodowiskowe uwarunkowania realizacji przesi&iccia
2.6. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

2.7. Uzgodnienia mdzybrarzowe

2.8. Projekt ochrony ppo

2.9. Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem

2.10.0bowazujace normy i wytyczne do projektowania

3. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1. Mieszalnia surowcéw, Produkcja podstawowa éhgospodarczej (NW1, 1F, 2F)

Zestawienie pomieszczedo obliczaa

Pow. Kub. Nawiew | Wywiew | Krotnosé Odpylanie

NI pom. Nazwa A | [ | [ | [ | [win] [m/H]
5 Mieszalnia surowcow 711 6168| 9300 9560 1,5 11000
7 Prod. podst. chemii gogp.926 7408 11110 11445 1,5 12150

- nawiew (N1):

3.1.1. Rozdzial powietrza nawiewanego poprzez dgskekiego zaggu typu KHA-315 w
zestawie z przepustnicoczewkow GBL-C-315. Kat nachylenia dysz 15° w kierunku
posadzki.

3.1.2. Kanaly instalacyjne — prostpke typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. @dte typu
spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Przebiedzep i przekroje kanatébw pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

3.1.3. I1zolacja kanatéw wewtrz hali z weliny samoprzylepnej KLIMAFIX grub. 40nrm Na zewgtrz
budynku z wetny mineralnej grub. 80 mm pod ptasatz blachy stalowej ocynkowanej.

3.1.4. Central wentylacyj nawiewno-wywiewn typ MCK z nagrzewnig gazows o wydatku:
V,=20410 nih ; V,,=21005 n¥h umieszczono na konstrukcji wsporczej pieianie
budynku.



- wywiew (W1, 1F, 2F):

3.1.5. Wywiew realizowanydulzie poprzez kratki wywiewne z przepustnicami o wg®0x200 i
1000x\200 mm.

3.1.6. Izolacja kanatéw wewtrz hali z wetny samoprzylepnej KLIMAFIX grub. 20rm Na zewngtrz

budynku z wetny mineralnej grub. 80 mm pod ptasatz blachy stalowej ocynkowanej.

3.1.7. Filtry odpylagce typu Z-90 prod. NEDERMAN umiejscowiono w pom. 5

3.1.8. Kanaly instalacyjne — prostpke typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. @de typu
spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Przebiedzep i przekroje kanatéw pokazano w
czesci rysunkowej opracowania. Kanaty i uzbrojenie atestji odpylajcej z rur i ssawek o
pofaczeniach kotnierzowych wykonanych z PCV

3.2. Magazyny (NW2).

Zestawienie pomieszcaedo obliczai

Pow. Kub. Nawiew Wywiew Krotnos¢ Odpylanie
Nr pom. Nezwa | rzy [m] [ [mYh] [wih] [mh]
10,11, 12| Magazyny| 2130 15551 11500 11500 0,74 :
- nawiew (N2):

3.2.1. Rozdzial powietrza nawiewanego poprzez dgskekiego zaggu typu KHA-315 w
zestawie z przepustnicoczewkow GBL-C-315. Kat nachylenia dysz 18° w kierunku
posadzki.

3.2.2. Kanaly instalacyjne — prostpke typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. @te typu
spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Przebiedzeap i przekroje kanatébw pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

3.2.3. Central wentylacyjr nawiewno-wywiews z nagrzewnig gazows o wydatku 11500 fth
usytuowano na zewtrz budynku na konstrukcji wsporczej.

3.2.4. Izolacja kanatéw wewtrz hali z welny samoprzylepnej KLIMAFIX grub. 40rm Na zewngtrz
budynku z wetny mineralnej grub. 80 mm pod ptasmtz blachy stalowej ocynkowane;.

- wywiew (W2):

3.2.5. Wywiew realizowanydulzie poprzez kratki wywiewne z przepustnicami o wi2s0x160 mm.

3.2.6. Kanaly instalacyjne - prostgke typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej, adle typu spiro  z

blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty instalacji uygpiro. Przebieg, rodzaj i przekroje kanatow

pokazano w ¢gci  rysunkowej opracowania.

3.2.7. Izolacja kanatéw wewtrz hali z wetny samoprzylepnej KLIMAFIX grub. 20rm Na zewngtrz
budynku z wetny mineralnej grub. 80 mm pod ptasmtz blachy stalowej ocynkowane;.

3.2.8. Wywiew z pomieszczenia warsztatu poprzezylaior osiowy HCFB-4-250-HA z regulatorem
obrotéw REB-1 prod. Venture Industries, %210 n/h

3.3. Pomieszczenie przerobu odpadow (NW3, 3F).

Zestawienie pomieszczedo obliczaa

Pow. Kub. Nawiew | Wywiew | Krotnosé Odpylanie
NI pom. Nazwa (g | [ | [noR] | [P | [wiH] [/H]
8 Pom. przerobu odpadgwi 89 1380 2070 2132 1,5 5000




- nawiew (N3):

3.3.1. Rozdzial powietrza nawiewanego poprzez dgskekiego zaggu typu KHA-250 w
zestawie z przepustnicoczewkow GBL-C-250. Kat nachylenia dysz 12° w kierunku
posadzki.

3.3.2. Kanaly instalacyjne — prostpke typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. @te typu
spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Przebiedzeap i przekroje kanatéw pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

3.3.3. Central wentylacyjr podwieszas, nawiewno-wywiewn z nagrzewnig wodng o wydatku
V,=2070 ni/h, V,,=2132 ni/h umieszczono w pom. 8.

3.3.4. Izolacja kanatéw wewtrz hali z wetny samoprzylepnej KLIMAFIX grub. 40rm na
zewngtrz budynku mata z welny mineralnej grub. 80 mrd ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

- wywiew (W3, 3F):

3.3.5. Wywiew . Wywiew realizowanytzie poprzez kratki wywiewne z przepustnicami o wym
825x125 mm.

3.3.6. Kanaly instalacyjne — prostpke typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. @te typu
spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Przebiedzeapi przekroje kanatow pokazano w
czesci rysunkowej opracowania. Kanaty i uzbrojenie atestji odpylajcej z rur i ssawek o
pofaczeniach kotnierzowych wykonanych z PCV.

3.3.7. Filtr odpylajcy typu Z-60 prod. NEDERMAN umiejscowiono w pom.

3.3.8. Izolacja kanatéw wewtrz hali z wetny samoprzylepnej KLIMAFIX grub. 20rm Na zewngtrz
budynku z wetny mineralnej grub. 80 mm pod ptasmtz blachy stalowej ocynkowane;.

4. Obliczenia.

4. 1. Linia NW1
- llos¢ powietrza do nawiewu wg Projektu Technologii
Vy=20410 nih, V,,=21005 ni/h.
- temperatura nawiewyt 16°C
- temperatura zewtnzna - zima -18°C, lato 30°C
- odzysk temperatury R=58,6 %, temperaturagpnagrzewnict;=4,61°C
- dobdr centrali wentylacyjne; :

Obliczona moc odzysku Obliczona moc nagr zewnicy gazowe

r=177,00 kKW @= 185,00 kw

Dobrano centrglnawiewno-wywiewn z nagrzewnig gazova i z wymiennikiem krzgowym typu MCK
prod. KLIMOR, spetniajca zatazenia projektowe pod wzgllem wydatkow powietrza, ogrzewania,
srodowiskowe normy hatasu oraz spr dyspozycyjnegaHq=350 Pa.

4. 2. Linia NW2
- llas¢ powietrza do nawiewu wg Projektu Technologii
Vy=11500 nih, V4,=11500 ni/h.
- temperatura nawiewglt 8°C
- temperatura zewtnizna - zima -18°C, lato 30°C
- odzysk temperatury R=72,4 %, temperatuzragpnagrzewnict;=0,82°C
- dobor centrali wentylacyjnej :

Obliczona moc odzysku Obliczona moc nagr zewnicy gazowe

Qr= 106,00 kW Q= 99,80 kW




Dobrano centrglnawiewno-wywiewn z nagrzewnig gazova i z wymiennikiem krzgowym typu MCK
prod. KLIMOR, spetniajca zatazenia projektowe pod wzgliem wydatkow powietrza, ogrzewania,
srodowiskowe normy hatasu oraz spr dyspozycyjnegaHqs=350 Pa.

4. 3. Linia NW3
- lles¢ powietrza do nawiewu wg Projektu Technologii
Vn=2070 nih, V,,=2132 ni/h.
- temperatura nawiewyt 18°C
- temperatura zewtnzna - zima -18°C, lato 30°C
- odzysk temperatury R=73 %, temperaturagrmgrzewnict;=8,67°C
- dobdr centrali wentylacyjne; :

Obliczona moc odzysku Obliczona moc nagr zewnicy € ektrycznej

.= 24,60 kW Q= 7,10 kKW

Dobrano centralpodwieszas nawiewno-wywiewn z nagrzewnig elektryczm i z wymiennikiem
krzyzowym typu MCK prod. KLIMOR, spetniaga zatazenia projektowe pod wzgllem wydatkow
powietrza, ogrzewanidrodowiskowe normy hatasu oraz e dyspozycyjnegaHy=250 Pa.

5. Automatyka.

5.1. Montaz i uruchomienie

Dobrano automatykzgodnie z ofegtdostawcy urzdzen.

Urzadzenia naley zamontowa zgodnie z DTR, wykora rozruchy i préby techniczne przed
uruchomieniem instalacji, a naghie uruchomi instalacje, wykona regulacg i pomiary skuteczrizi
instalaciji.

Wszystkie urgdzenia i instalacje podlegdpadaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,MMaki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzegi@002r.

Po zakdéczeniu wszystkich prac momtawych dokoné przeghdu, regulacji i pomiarow wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykoérmaotokot zgodnie z PN-EN 12599:2002.

5.2. Wytyczne ustawié
5.2.1. Linia NW1 — przewiduje gR-stopniow prag uktadu nawiewno-wywiewnego:
1° - 50% wydajnéci centrali nawiewnej - przy postoju linii produeych.
2° - 100% wydajngci uktadu przy czynnej produkcji.
5.2.2. Linia NW2 — przewiduje gsprae ciagta uktadu nawiewno-wywiewnego.
5.2.3. Linia NW3 — przewiduje gR-stopniow prag uktadu nawiewno-wywiewnego:
1° - 50% wydajnéci centrali nawiewnej - przy postoju linii produoych.
2° - 100% wydajnéxi uktadu przy czynnej produkciji.
5.2.4. Linie odpylania 1F, 2F, 3F — przewiduje zhczanie ¢czne przy uruchamianiu produkcji.

6. Préby szczeln§ci.
6.1 Kanaty odpylania natg podda probie powietrznej na @ienie 1 bar

7. Uwagi kaicowe.
Instalacje naley wykona wg wymogow:
PN-83/B-03430 wraz ze zmianAZ.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnychmieszkania
zbiorowego i wyteczndci publicznej. Wymagania.
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PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownet\WWymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Paramebliczeniowe powietrza zewtiznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parameatbliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przehawaizi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzeyghrpomieszczew budynkach.

PN-78/B-10440 — Urdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieio

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szcz€lnd/ymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja — Batenia urzdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja —iyilbowietrza — Klasy jakii.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochronaeg@rzhatasem pomieszeézew budynkach.
Dopuszczalne wargoi dzwicku w pomieszczeniach.

PN-EN 12599:2002 -Wentylacja budynkow — Procechega i metody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawerunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w spragopuszczalnych poziomow hatasusmedowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieguego rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budaivaa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w spraegélnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesie2002r.

8. Wytyczne brarzowe

- Roboty budowlane — zaprojektosvlionstrukcje wsporcze i fundamenty central, filtréovikonstrukcji
wsporczych kanatéw.

- Roboty elektryczne — zaprojektodvnstalacg elektryczm zasilajca centrale, wentylatory i odpylacze
filtracyjne Z-90, Z-50 o parametrach podanych wéczrysunkowej opracowania.

- Roboty sanitarne — zaprojektoévanstalacg gazows do nagrzewnic central NW1-NW2. Zaprojektawa
instalacg elektrycza do centrali wentylacyjnej NW-3

UWAGA : Calas¢ robdt naley wykona& zgodnie z:

1.0. “Warunkami technicznymi wykonania i odbiorubéd budowlano-montawych” - cz$¢ 1l roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych.

2.0. Obowazujacymi normami , przepisami p.poi bhp.



9. Zestawienie elementow instalacji

Oznacz. Opis elementu ‘ . ‘ m2/szt ‘ Uwagi
URZADZENIA
INW \(;\tlevr;t;ilgovg/e;g;;ﬁc(;ggglzBEa;(%ewaggazovm, Vn=20410 m3/h, 1 KLIMOR
SNW \(;\tlevr;t{zilgov(\)/egglha,cggigzg?Sag\r:/ewmgazovm, Vn=11500 m3/h, 1 KLIMOR
Centrala wentylacyjna z nagrzewsiwod = =
3NW G2 zw Y grzews . Vn=2070 m3/h, Vw=2132 1 KLIMOR
1F | Filtr typu Z-90 V0=12150 m3/h NEDERMAN
2F | Filtr typu Z-90 V0=11000 m3/h NEDERMAN
3F | Filtr typu Z-50 Vo=5000 m3/h NEDERMAN
IN- Prod. podst. chemii gosp., Mieszalnia sur. - maew
IN-1 | Tréjnik TR1v-N-C-800x600-800-600x400-400-3000 1 2.44  prod ALNOR
IN- 2 | Luk QBv-N-C-600x1720-30-30-120-90 1 13.689prod. ALNOR
IN- 3 | Tréjnik TR2v-N-C-600x400-500-315-250-200-100 4 1.099 prod. ALNOR
IN- 4 | Tréjnik TR2v-N-C-470x400-500-315-250-200-100 4 0.969  prod.ALNOR
IN-5 | Przepustnica soczewkowa GBL-C-315 22 prod.ALNOR
1N- 6 | Dysza dalekiego zagiu KHA-315 22 prod.ALNOR
IN- 7 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x600-400x470-36860 4 0.614 prod.ALNOR
IN- 8 | Tréjnik TR2v-N-C-400x350-500-315-250-175-100 4 0.849  prod.ALNOR
IN- 9 | Kanal wentylacyjny SPR-C-315-65 2 0.064] prod.ALNOR
1IN- 10 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-100 2 0.099 prod.ALNOR
IN- 11 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-470X400-2866 2 89 prod.ALNOR
IN- 12 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x470-350x400-G€8380 4 0.526 prod.ALNOR
1IN- 13 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X350-2866 2 992 prod.ALNOR
1N- 14 | Redukcja PRL1v-N-C-350x400-355-30-50-300 A .45Q| prod. ALNOR
IN- 15 | Tréjnik TPC-C-355-315 4 0.735  prod.ALNOR
1IN- 16 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-197 2 0.195| prod.ALNOR
1IN- 17 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x800-400x600-36830 1 0.88% prod. ALNOR
IN- 18 | Luk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 1 2.382prod. ALNOR
1IN- 19 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-30853 1 .B16| prod.ALNOR
1IN- 20 | Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2889 2 3.221] prod.ALNOR
IN- 21 | Redukcja RSCL-C-355-315 4 0.209 prod.ALNOR
IN- 22 | Kolano BS-C-315-90 4 0.652| prod.ALNOR
1IN- 23 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+39 % 03.0 prod.ALNOR
1N- 24 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-85 2 0.084] prod.ALNOR
IN- 25 | Tréjnik TR2v-N-C-700x400-500-315-250-200-100 2 1.199 prod.ALNOR
1IN- 26 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-50 1 (0.1 prod. ALNOR
IN- 27 | Tréjnik TR1v-N-C-1720x600-900-700x400-45093000 1 4.396 prod. ALNOR
IN- 28 | Tréjnik TR1v-N-C-1250x600-900-700x400-45003000 1 3.53 prod.ALNOR
1IN- 29 | Redukcja sym. QPR6Vv-N-C-600x1720-600x125¢3B00 1 1.768 prod.ALNOR
1N- 30 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1250-600x80®BB00 1 1.38$ prod.ALNOR
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1N- 31 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-6847 1 12| prod. ALNOR
1N- 32 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1250-34800 1 28176| prod. ALNOR
1N- 33 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x700-400x600-8€83G0 2 0.669 prod.ALNOR
1N- 34 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-50 2 0.049| prod.ALNOR
1N- 35 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-1876 2 B17 prod. ALNOR
1N- 36 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-115 2 0.114{ prod.ALNOR
1IN- 37 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-470X400-1876 2 @42 prod. ALNOR
1N- 38 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-150 2 0.148 prod.ALNOR
1IN- 39 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X350-1876 2 38 prod.ALNOR
1N- 40 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-247 2 0.244] prod.ALNOR
1IN- 41 | Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1898 2 2.116| prod.ALNOR
1IN- 42 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2048 2 2.026| prod.ALNOR
1N- 43 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-135 2 0.134] prod.ALNOR
1IN- 44 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1720-6500 1 B prod.ALNOR
1IN- 45| Kanat wentylacyjny QD-N-C-700X400-235 1 0731 prod.ALNOR
1IN- 46 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-1340x2140-600x17-2060-30-30-300 1 5.173 prod.ALNOR
1W- Prod. podst. chemii gosp., Mieszalnia sur. - wywiew
1W- 1 | Luk QBR1v-N-C-2140x1340-1770x600-30-30-126G600 1 16.379 prod. ALNOR
1W- 2 | Luk QBv-N-C-1770x600-30-30-120-90 3 5.645prod. ALNOR
1W- 3 | Luk QBv-N-C-600x1770-30-30-120-90 1 14.357prod. ALNOR
1W- 4 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-1770X600-9970 1 256| prod.ALNOR
1W- 5 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1770-1323 1 B!2 prod.ALNOR
1W- 6 | Tréjnik TR1v-N-C-1770x600-700-500x400-350-3D00 1 3.498 prod.ALNOR
1W- 7 | Tréjnik TR1v-N-C-1450x600-700-500x400-350-3D00 1 3.05 prod. ALNOR
1W- 9 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-1770X600-1501 1 761 prod.ALNOR
1W- 10| Tréjnik TR1v-N-C-1300x600-700-500x400-350-300-100 1 2.84| prod.ALNOR
1W- 11| Tréjnik TR1v-N-C-800x600-800-600x400-400-300-100 1 2.44| prod. ALNOR
1W- 12| Tréjnik TR1v-N-C-400x500-1000-800x200-500-250-100 3 2| prod.ALNOR
1W- 13| Tréjnik TR1v-N-C-350x400-1000-800x200-500-200-100 3 1.7| prod.ALNOR
1W- 14| Tréjnik TR1v-N-C-250x250-1000-800x200-500-125-100 3 1.2| prod.ALNOR
1W- 15 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1770-12970 1 61.478prod. ALNOR
1W- 16 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2698 1 4.857 prod. ALNOR
1W- 17 | Kratka LMT-15-SP-800x200-S-RAL9010 9 prod.Loximide
1W- 18 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x500-350x400-30-30-300 3 0.547| prod.ALNOR
1W- 19 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X400-4250 3 6.3[75 prod. ALNOR
1W- 20| Tréjnik TR1v-N-C-400x600-1200-1000x200-600-300-100 2 2.64| prod. ALNOR
1W- 21 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-350x400-250x250-30-30-300 3 0.464] prod.ALNOR
1W- 22| Tréjnik TR1v-N-C-400x400-1200-1000x200-600-200-100 2 2.16| prod. ALNOR
1W- 23 | Zaslepka QESv-N-C-250x250-30 3 0.078| prod.ALNOR
1W- 24 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X250-3409 3 3.409 prod. ALNOR
1W- 25| Tréjnik TR1v-N-C-300x300-1200-1000x200-600-150-100 2 1.68| prod.ALNOR
1W- 26 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2858 1 5.1/45 prod. ALNOR
1W- 27 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1300-600x800-30-30-300 1 1.484] prod.ALNOR
1W- 28 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1770-600x1450-30-30-300 1 1.612 prod.ALNOR
1W- 29 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1450-600x1300-30-30-300 1 1.268 prod.ALNOR
1W- 30| Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-2933 1 5.28 prod. ALNOR




1W- 31 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1450-11000 1 4%5.1prod ALNOR
1W- 32 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-2690 1 5.3[79 prod. ALNOR
1W- 33 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1300-11000 1 41].8prod.ALNOR
1W- 34 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-26120 1 73.135prod ALNOR
1W- 35| Kratka LMT-15-SP-1000x200-S-RAL9010 6 prod.Loximide
1W- 36 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x800-400x600-30-30-300 1 0.885| prod. ALNOR
1W- 37 | Ltuk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 1 2.382 prod ALNOR
1W- 38| Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x600-400x400-30-30-300 2 0.632| prod.ALNOR
1W- 39 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-7363 1 14.726prod. ALNOR
1W- 40 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-4050 2 6.48 prod. ALNOR
1W- 41 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-300x300-30-30-300 2 0.487| prod.ALNOR
1W- 42 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X300-4063 2 4,876 prod. ALNOR
1W- 43| Za$lepka QESv-N-C-300x300-30 2 0.109| prod.ALNOR
1W- 44 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-2740 1 5.4{79 prod. ALNOR
2N- Magazyny - hawiew

2N-1 | Trojnik TR1v-N-C-1100x600-1300-1100x600-65003100 1 4.76 prod. ALNOR
2N- 2 | Dysza dalekiego zagiu KHA-315 10 prod.ALNOR
2N- 3 | Redukcja asym. QPR2v-N-C-940x1640-600x11@3B-30-500 1 3.79f prod.ALNOR
2N- 4 | Luk QBv-N-C-600x1100-30-30-120-90 1 6.72prod. ALNOR
2N- 5 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-1100X600-7840 1 G5| prod.ALNOR
2N- 6 | Przepustnica soczewkowa GBL-C-315 10 prod. ALNOR
2N- 7 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1100-315x430-Ga430 1 1.774 prod.ALNOR
2N- 8 | Trojnik TR2v-N-C-430x315-500-315-250-158-100 4 0.844] prod.ALNOR
2N-9 | Redukcja PRL1v-N-C-315x430-315-30-50-300 4 458) prod. ALNOR
2N- 10 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1100-600x86BGEB00 1 1.099 prod.ALNOR
2N- 11 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-215 8 0.213] prod.ALNOR
2N- 12 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-430X315-4591 2 £&18 prod. ALNOR
2N- 13| Kolano BS-C-315-90 4 0.652 prod.ALNOR
2N- 14 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3x3000+1661 0.543| prod.ALNOR
2N- 15 | Kanatl wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2400 .34%| prod.ALNOR
2N- 16 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-640X500-45663 1 4102| prodALNOR
2N- 17 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-315X430-5538 1 B2 prod ALNOR
2N- 18 | Kanatl wentylacyjny SPR-C-315-110 1 0.109| prod.ALNOR

2N- 19 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x640-315x430-88430 2 0.943 prod.ALNOR
2N- 20 | Tréjnik TR2v-N-C-640x500-500-315-250-250-100 1 1.239  prod.ALNOR
2N- 21 | Trojnik TR1v-N-C-640x500-840-640x500-420-2500 1 2.143 prod.ALNOR
2N- 22 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-860X600-3938 1 498 prod.ALNOR
2N- 23 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x860-315x430-G8430 1 1.326 prod.ALNOR
2N- 24 | Trojnik TR1v-N-C-860x600-840-640x500-420-3000 1 2.681 prod.ALNOR
2N- 25| Trdjnik TR2v-N-C-860x600-500-315-250-300-100 1 1.559 prod.ALNOR

2W- Magazyny - wywiew

2W-1 | Luk QBR1v-N-C-1640x940-1100x600-30-30-120®0- 2 8.901 prod.ALNOR
2W- 2 | Tréjnik TR1v-N-C-600x1100-800-600x1100-40085800 1 3.06 prod.ALNOR
2W- 3 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1100-500x770-8€BG0 1 1.164 prod.ALNOR
2W- 4 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-600x1100-500x520-8€BG0 1 1.419 prod. ALNOR
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2W-5 | Luk QBv-N-C-770x500-30-30-120-90 2 2.626prod ALNOR
2W- 6 | Luk QBV-N-C-520x500-30-30-120-90 2 2.109prod ALNOR
2W- 7 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-770X500-5465 1 1818 prod.ALNOR
2W- 8 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-520X500-2162 1 4141 prod.ALNOR
2W- 9 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-770X500-1110 1 281 prod.ALNOR
2W- 10| Kanat wentylacyjny QD-N-C-520X500-1110 1 2.2/64 prod. ALNOR
2W- 11| Luk QBv-N-C-500x770-30-30-120-90 1 3.703 prod.ALNOR
2W- 12| Luk QBv-N-C-500x520-30-30-120-90 1 2.1y3 prod.ALNOR
2W- 13 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X770-7529 1 19.124prod. ALNOR
2W- 14| Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X520-7847 1 16.008prod.ALNOR
2W- 15| tuk QBv-N-C-300x430-30-30-120-90 3 1.349 prod.ALNOR
2W- 16 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X430-5497 1 8.026 prod. ALNOR
2W- 17| Trojnik TR1v-N-C-100x160-450-250x160-225-80-100 g .31B| prod.ALNOR
2W- 18| Trojnik TR1v-N-C-160x200-450-250x160-225-100-100 % 0.406/ prod. ALNOR
2W- 19| Tréjnik TR1v-N-C-200x240-450-250x160-225-120-100 % 0.478] prod. ALNOR
2W- 20| Tréjnik TR1v-N-C-200x320-450-250x160-225-160-100 % 0.55| prod.ALNOR
2W- 21| Tréjnik TR1v-N-C-250x320-450-250x160-225-160-100 % 0.595| prod.ALNOR
2W- 22| Tréjnik TR1v-N-C-300x320-450-250x160-225-160-100 5 0.64| prod.ALNOR
2W- 23| Trojnik TR1v-N-C-300x380-450-250x160-225-190-100 5 0.694| prod. ALNOR
2W- 24| Tréjnik TR1v-N-C-300x430-450-250x160-225-215-100 5 0.739] prod. ALNOR
2W- 25| Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X430-2028 1 2.961 prod.ALNOR
2W- 26 | Kratka LMT-15-250x160-S-RAL9010 40 prod.Loximide
2W- 27 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x430-300x380-30-30-300 5 0.44| prod.ALNOR
2W- 28 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X380-5250 5 7.[14 prod ALNOR
2W- 29| Redukcja sym. QPR6v-N-C-160x200-100x160-30-30-300 5 0.216| prod.ALNOR
2W- 30| Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x240-160x200-30-30-300 5 0.265| prod.ALNOR
2W- 31| Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x320-200x240-30-30-300 5 0.315| prod.ALNOR
2W- 32| Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x320-250x320-30-30-300 5 0.372| prod.ALNOR
2W- 33| Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x380-300x320-30-30-300 5 0.41| prod.ALNOR
2W- 34 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X320-5250 5 6.51 prod. ALNOR
2W- 35 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X320-5250 5 5.985 prod. ALNOR
2W- 36 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X320-5250 5 5./46 prod ALNOR
2W- 37 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X240-5244 5 4.6(15prod.ALNOR
2W- 38| Kanat wentylacyjny QD-N-C-160X200-5250 5 3.[78 prod. ALNOR
2W- 39| Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X160-5250 5 2.[73 prod. ALNOR
2W- 40| Zaslepka QESv-N-C-100x160-30 0.025  prod.ALNOR
2W- 41 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X770-2027 1 5.15 prod. ALNOR
2W- 42 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-300X430-4912 1 7.1[71 prod.ALNOR
2W- 43| Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x320-200x320-30-30-300 5 0.342| prod.ALNOR
2W- 44| Tréjnik TR1v-N-C-520x500-630-430x300-315-250-100 2 1.431] prod.ALNOR
2W- 45| Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x520-300x430-30-30-150 1 0.319| prod.ALNOR
2W- 46 | Luk QBV-N-C-430x300-30-30-120-90 16 1.0b1 prod. ALNOR
2W- 47 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-430X300-186 1 0.2[71 prod. ALNOR
2W- 48 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X430-1451 1 2.1]18 prod.ALNOR
2W- 49 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-430X300-314 2 0.4B8 prod. ALNOR
2W- 50 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X430-547 1 0.798 prod. ALNOR
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2W- 51| Tréjnik TR1v-N-C-770x500-970-770x500-485-250-100 1 2.718| prod. ALNOR
2W- 52 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x770-500x520-30-30-300 1 0.826| prod. ALNOR
2W- 53| Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x770-300x430-30-30-300 1 0.876| prod.ALNOR
2W- 54| Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X430-5372 1 7.843 prod. ALNOR
2W- 55| Kanat wentylacyjny QD-N-C-430X300-542 1 0.791 prod. ALNOR
2W- 56 | Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x520-300x430-30-30-300 1 0.619| prod. ALNOR
2W- 57 | Kanatl wentylacyjny QD-N-C-430X300-555 1 0.8[11 prod.ALNOR
2W- 58 | Wentylator osiowy HCFB-4-250-HA 1 prod.Venture Ind.
2W- 59 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-400 1 0.314] prod.ALNOR
2W- 60 | Zaluzja wywiewna PER-250-W-N 1 prod.Venture Ind.
2W- 61 | Wentylator tazienkowy SILENT-200 1 prod.Venture Ind.
3N- Pom. przerobu odpadéw - nawiew
3N-1 | Luk QBv-N-C-290x925-30-30-120-90 4.1/35prod. ALNOR
3N- 2 | Kanal wentylacyjny QD-N-C-290X925-836 2.032prod. ALNOR
3N- 3 | Czerpnigcienna CSQ-290x925 1 prod.ALNOR
3N- 4 | Redukcja PRL1v-N-C-290x925-400-30-50-300 1 969 prodALNOR
3N-5 Kolano BS-C-400-90 1 1.046 prod.ALNOR
3N- 6 | Kanat wentylacyjny SPR-C-400-2x3000+1704 1 678 prodALNOR
3N- 7 | Dysza dalekiego zagiu KHA-250 3 prod.ALNOR
3N- 8 | Trojnik TPC-C-400-250 1 0.756| prod.ALNOR
3N- 9 | Kanal wentylacyjny SPR-C-400-1631 1 2.049 prod.ALNOR
3N- 10 | Redukcja RSCL-C-400-315 1 0.342| prod.ALNOR
3N- 11| Tréjnik TPC-C-315-250 1 0.638  prod.ALNOR
3N- 12 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-38 1 0.03| prod.ALNOR
3N- 13 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2498 1 2.471 prod.ALNOR
3N- 14 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2551 1 2.003] prod.ALNOR
3N- 15 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-65 1 0.051] prod.ALNOR
3N- 16 | Kolano BSK-C-250-90 1 0.429  prod.ALNOR
3N- 17 | Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.22| prod. ALNOR
3N- 18 | Przepustnica soczewkowa GBL-C-250 B prod. ALNOR
3W- Pom. przerobu odpadéw - wywiew
3W- 1 | Redukcja PRL1v-N-C-290x925-400-30-50-300 P  969) prod.ALNOR
3W- 2 | Kolano BSK-C-400-90 1 1.046| prod.ALNOR
3W- 3 | Kolano BS-C-400-90 1 1.046| prod. ALNOR
3W- 4 | Kratka went. HSG-825x125-D-0-0-0-RAL9010 3 prod.Loximide
3W- 5 | Zdlepka CPFH-C-250 1 0.1| prod. ALNOR
3W- 6 | Redukcja RSCL-C-315-250 1 0.22| prod.ALNOR
3W- 7 | Redukcja RSCL-C-400-315 1 0.342| prod.ALNOR
3W- 8 | Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1376 1 1.728| prod.ALNOR
3W- 9 | Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2848 1 2.817| prod.ALNOR
3W- 10 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2881 1 2.262| prod.ALNOR
3W- 11 | Podstawa dachowa TAGF-C-400-12 1 prod.ALNOR
3W- 12 | Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1888 1 2.372] prod.ALNOR
3W- 13 | Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-400-NS 1 prod.ALNOR
1F- Odpylanie strefa |
1F- 1 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BP - 4 ‘ ‘ prod.ALNOR
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1F- 2 | Tréjnik TR1-f-0500-0315 2 prod.Hakom
1F- 3 | Tréjnik TR1-f-0400-0315 1 prod.Hakom
1F- 4 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVC-RR@IF500 2 prod.ALNOR
1F- 5 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVC-RBT5400 2 prod.ALNOR
1F- 6 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BPB&D 5 prod.ALNOR
1F- 7 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-180 +ZRNLSF L=1427 1 prod.ALNOR
1F- 8 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BPT-RD 6 prod.ALNOR

1F- 9 | Tréjnik TR1-f-0315-0160 2 prod.Hakom
1F- 10 | Tréjnik TR1-f-0160-0110 2 prod.Hakom
1F- 11 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCRPID-160 2 prod.ALNOR
1F- 12 | Tréjnik TR1-f-0280-0110 1 prod.Hakom
1F- 13 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCIRPED-315 1 prod.ALNOR
1F- 14 | Tréjnik TR1-f-0250-0160 2 prod.Hakom
1F- 15 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCRP®D-280 1 prod.ALNOR
1F- 16 | Tréjnik TR1-f-0200-0110 2 prod.Hakom
1F- 17 | Tréjnik TR1-f-0200-0160 1 prod.Hakom
1F- 18 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 V¥ZPFLSF L=824 1 prod.ALNOR
1F- 19 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-280 ¥ZFFLSF L=965 1 prod.ALNOR
1F- 20 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 ¥ZFFLSF L=764 1 prod. ALNOR
1F- 21 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCRR@-250 3 prod.ALNOR
1F- 22 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-200 ¥2PFLSF L=1059 1 prod. ALNOR
1F- 23 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCTRPED-200 2 prod.ALNOR
1F- 24 | Tréjnik TR1-f-0400-0250 1 prod.Hakom
1F- 25 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-400 VZPFLSF L=4920 1 prod.ALNOR
1F- 26 | Tréjnik TR1-f-0250-0110 1 prod.Hakom
1F- 27 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 ¥ZFFLSF L=841 1 prod.ALNOR
1F- 28 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-200 VZFFLSF L=4732 1 prod. ALNOR
1F- 29 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BRSD-B0 5 prod. ALNOR
1F- 30 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 V¥ZFFLSF L=4846 1 prod. ALNOR
1F- 31 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVC'RP®D-315 1 prod.ALNOR
1F- 32 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 ¥ZFFLSF L=1517 1 prod. ALNOR
1F- 33 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-200 VZPFLSF L=1561 1 prod. ALNOR
1F- 34 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCIRPED-200 1 prod.ALNOR
1F- 35| Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-160 VZPFLSF L=1668 1 prod.ALNOR

- - + -

1F- 36 E)l(&égé%;ﬁggt: tw.sztucz. PVC-SRGL-315 +2PVC-FLSF 1 orod ALNOR
1F- 37 | Przepustnica reg. z tw.sztucznego PVC-DABU-1 4 prod.ALNOR
1F- 38 | Krdciec ktowy z tw.sztucznego PVC-ASVT-30-160 prod. ALNOR
1F- 39 | Przepustnica reg. z tw.sztucznego PVC-DATU-1 8 prod.ALNOR
1F- 40 | Krociec ktowy z tw.sztucznego PVC-ASVT-30-110 prod.ALNOR
1F- 41 | Przepustnica reg. z tw.sztucznego PVC-DABU-1 2 prod.ALNOR
1F- 42 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-180 VZPFLSF L=3333 1 prod.ALNOR
1F- 43 | Krdciec ktowy z tw.sztucznego PVC-ASVT-30-180 prod.ALNOR
1F- 44 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.45 PVC-BPID-U45 6 prod.ALNOR
1F- 45 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-110 ¥ZPFLSF L=854 1 prod.ALNOR
1F- 46 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-110 ¥ZFFLSF L=1673 1 prod. ALNOR
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1F- 47 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-110 ¥2PFLSF L=889 1 prod. ALNOR
1F- 48 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-110 ¥2PFLSF L=1713 1 prod. ALNOR
1F- 49 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-500 VZFFLSF L=4163 1 prod. ALNOR
1F- 50 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-180 ¥2PFLSF L=3495 1 prod. ALNOR
1F- 51 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-400 V2PFLSF L=39 1 prod. ALNOR
1F- 52 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 ¥2PFLSF L=3574 1 prod. ALNOR
1F- 53 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 ¥ZPFLSF L=44 1 prod.ALNOR
1F- 54 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 ¥ZFFLSF L=3582 1 prod. ALNOR
1F- 55 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 ¥ZFFLSF L=3532 1 prod. ALNOR
1F- 56 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-110 ¥@PFLSF L=2287 3 prod. ALNOR
1F- 57 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-110 ¥2PFLSF L=3173 2 prod. ALNOR
1F- 58 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-180 ¥2PFLSF L=4167 1 prod. ALNOR
1F- 59 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-180 ¥2PFLSF L=1267 1 prod. ALNOR
2F- Odpylanie strefa Il
2F- 1 | Tréjnik TR1-f-0250-0140 6 prod.Hakom
2F- 2 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BP-BO 9 prod.ALNOR
2F- 3 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 +ZRPNLSF L=784 2 prod. ALNOR
2F- 4 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 +ZPNM.SF L=626 2 prod. ALNOR
2F- 5 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVC-RROF250 3 prod.ALNOR
2F- 6 | Tréjnik TR1-f-0200-0140 3 prod.Hakom
2F- 7 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-200 +ZRPNM_SF L=359 3 prod. ALNOR
2F- 8 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVC-REPAIF200 3 prod.ALNOR
2F-9 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 +ZRPNML_SF L=560 3 prod. ALNOR
2F- 10 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BFED-30 18 prod. ALNOR
2F- 11 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 V2PFLSF L=3874 1 prod. ALNOR
2F- 12 | Wentylator wyeigowy kuchenny COOKVENT-250-2700 1 prod.Harmann
2F- 13 | Filtr kanatowy DF-200 2 prod.Venture Ind.
2F- 15 | Kolano BP-C-200-90 2 0.275| prod.ALNOR
2F- 16 | Podstawa dachowg 250 mm 1 prod.
2F- 17 | Wywietrzak cylindryczny PC\@ 250 mm 1 prod.
oF-18 E):{Xlé%ré%rﬁr;tdfz tw.sztucz. PVC-SRGL-250 +2PVC-FLSF 1 orod ALNOR
2F- 19 | Zhcze przeciwdrganiowe ACOP-PL-250 1 prod.Venture Ind.
2F- 20 | Trojnik TSC-C-200-250 1 0.45| prod.ALNOR
2F- 21 | Kanat wentylacyjny SPR-C-200-128 5 0.081] prod.ALNOR
2F- 22 | Kolano BP-C-250-90 1 0.430 prod.ALNOR
2F- 23 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+317 603| prod.ALNOR
2F- 24 | Przepustnica soczewkowa GBL-C-250 prod.ALNOR
2F- 25 | Kanat wentylacyjny SPR-C-250-227 1 0.178| prod.ALNOR
2F- 26 | Przepustnica reg. z tw.sztucznego PVC-DAZT-1 10 prod.ALNOR
2F- 27 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 ¥2FFLSF L=664 1 prod.ALNOR
2F- 28 | Kréciec ktowy z tw.sztucznego PVC-ASVT-30-140 9 prod.ALNOR
2F- 29 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 VZPFLSF L=4012 9 prod. ALNOR
2F- 30 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 V2PFLSF L=3724 3 prod. ALNOR
2F- 31 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.45 PVC-BFED-25 6 prod.ALNOR
oF- 32 Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 +2PVC-FLSF 1 orod ALNOR

L=2x5000+90
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2F- 33 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 ¥ZPFLSF L=660 1 prod.ALNOR
oF- 34 E)l({xié%rcl)a(l;rJrv;e?gth tw.sztucz. PVC-SRGL-250 +2PVC-FLSF 1 prod ALNOR
2F- 35| Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 ¥ZPFLSF L=3798 1 prod. ALNOR
2F- 36 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 V2PFLSF L=3688 1 prod. ALNOR

2F- 37 | Luk QBv-N-C-800x850-30-30-120-90 5.226prod. ALNOR
2F- 38 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X850-793 2161 prod. ALNOR
2F- 39 | Wyrzutnigcienna WSQ-800x850 1 prod.ALNOR
2F- 40 | Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X850-512 1 1{69prod.ALNOR

3F- Odpylanie strefa Il

3F- 1 | Kréciec ktowy z tw.sztucznego PVC-ASVT-30-140 1 prod.ALNOR
3F- 2 | Kréciec ktowy z tw.sztucznego PVC-ASVT-30-160 1 prod.ALNOR
3F- 3 | Kréciec ktowy z tw.sztucznego PVC-ASVT-30-180 2 prod.ALNOR
3F-4 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-355 +ZRPNLSF L=305 1 prod.ALNOR
3F-5 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BP - 3 prod.ALNOR
3F- 6 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BP 2B 2 prod.ALNOR
3F-7 | Tréjnik TR1-f-0355-0250 2 prod.Hakom
3F- 8 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVC-RPEIF355 1 prod.ALNOR
3F- 9 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVC-REPOF250 1 prod.ALNOR
3F- 10 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.30 PVC-BRI-B0O 2 prod.ALNOR
3F- 11 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.90 PVC-BRI-B0O 2 prod.ALNOR
3F- 12 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCIRBI15-355 1 prod.ALNOR
3F- 13 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.60 PVC-BPIBE®H0 4 prod.ALNOR
3F- 14 | Kolano wentylacyjne z tw.sztucz.45 PVC-BPIB3l5 2 prod.ALNOR
3F- 15| Tréjnik TR1-f-0315-0160 2 prod.Hakom
3F- 16 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 ¥ZPFLSF L=208 1 prod.ALNOR
3F- 17 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCRP®D-315 1 prod.ALNOR
3F- 18 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 ¥ZPFLSF L=2128 1 prod. ALNOR
3F- 19 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 V¥2PFLSF L=3414 1 prod. ALNOR
3F- 20 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-315 V2PFLSF L=1461 1 prod. ALNOR
3F- 21 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 ¥ZPFLSF L=4048 1 prod.ALNOR
3F- 22 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-250 ¥2PFLSF L=3414 2 prod.ALNOR
3F- 23 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-140 V2PFLSF L=3129 1 prod. ALNOR
3F- 24 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-160 VZPFLSF L=3014 1 prod. ALNOR

3F- 25 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-180 VZPFLSF L=2039 1 prod. ALNOR
3F- 26 | Okr.Kanat went.z tw.sztucz. PVC-SRGL-180 ¥2PFLSF L=1039 1 prod. ALNOR
3F- 27 | Tréjnik TR1-f-0250-0180 1 prod.Hakom

- - + -
3F- 28 E)l({xlé%ré%r+v;e2rét82 tw.sztucz. PVC-SRGL-180 +2PVC-FLSF 1 prod ALNOR
3F- 29 | Redukcja symetryczna z tw.sztucznego PVCIRP&D-250 1 prod.ALNOR
Zielona Gora lipiec 2017 r. Opracowat:
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